Příloha č. 5

Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – stavebnice kostkové“

VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová
	název:
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – HELIKOPTÉRA pro těžké náklady


	Označení 
	P01

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – HELIKOPTÉRA pro těžké náklady
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	Vybavení:
	Dva protiběžné rotory, otevírací rampa a dveře nákladního prostoru, funkční pracovní naviják a ocasní kormidla, všesměrové příďové kolo, stavitelné příslušenství nákladu,  

2 motory pro ovládání rotorů, pracovního navijáku, ramp a dveří nákladního prostoru, ovládání výtahu a kormidel pomocí joysticku 

Pracuje na baterie 6x 1,5V LR 6 AA


	Optimální rozměry helikoptéry na těžké náklady:
	přes 22 cm na výšku, 60 cm na délku a 53 cm na šířku.

	Optimální rozměry helikoptéry s tandemovými rotory:
	přes 19 cm na výšku, 80 cm na délku a 49 cm na šířku.

	Optimální počet dílků:
	1043

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



	název:
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – nákladní automobil 


	Označení 
	P02

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – nákladní automobil 
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	Vybavení:
	Elektrický motor (9V, 380 ot / min) a hydraulický systém pro ovládání motorizovaných funkcí. Oddělený zásobník na baterie 6x 1,5V AA. Dvě řídící nápravy, dvojitý diferenciální pohon a plně nezávislé zavěšení zajišťují maximální manévrovatelnost, 6-ti válcový motor s pohyblivými písty za sklápěcí kabinou, otevírací dveře kabiny řidiče, detailně zpracovaný interiér a palubní deska.

Výsuvná a otočná hydraulická ruka, rozevírací drapák, vysouvací stabilizační vzpěry, sklápěcí korba s výklopným zadním čelem, čtyři odpružené nápravy, dvojitá kola na obou zadních nápravách, funkční výstražné majáky, zrcátka.

Pracuje na baterie 6x 1,5V LR 6 AA


	Optimální rozměry:
	Se zataženým ramenem jeřábu a podpěrami, více než 31 cm na výšku, 54 cm na délku a 14 cm na šířku. Rameno jeřábu dosáhne do výšky 57 cm

	Optimální počet dílů:
	2793

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



	

název:  
                                     
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – TRAKTOR 


	Označení 
	P03

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Plastový rozložitelný model se složitějšími technickými funkcemi 2v1 – TRAKTOR 
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	Vybavení:
	Motorizované funkce: rotující kabina řidiče o 180 stupňů, automatizované rameno jeřábu, výsuvné stabilizační podpěry

Manuální funkce: řízení přední nápravy, čtyřkolové řízení obou náprav, krabí řízení obou náprav, funkční drapák jeřábu

Elektrický motor 9V pro pohon motorizovaných funkcí, oddělený box na baterie, detailní kabina operátora, čtyři traktorové pneumatiky, kmen stromu jako příslušenství pro náklad

Pracuje na baterie 6x 1,5V LR 6 AA


	Detailní replika:
	ANO

	Optimální počet dílků:
	1977

	Optimální rozměry:
	přes 30 cm na výšku, 21 cm na délku a 18 cm na šířku.

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



	název:
	Robotická stavebnice 

	Označení 
	P04

	Počet kusů
	4 ks

	popis:
	Robotická stavebnice optimalizovaná k práci ve vzdělávacím prostředí s plastovými konstrukčními díly, umožňující opakované skládání a rozebrání statických i pohyblivých modelů (bez použití nářadí)
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	počet dílů: 
	Minimálně 500 dílů

	řídící jednotka: 
	autonomní počítač s vlastním zdrojem energie, min. ARM 9 procesorem

	paměť řídící jednotky
	min. 64 MB RAM, černobílým displejem s rozlišením min. 178x128px, high-quality reproduktorem a barevně podsvícenými ovládacími tlačítky.


	operační systém řídící jednotky
	operačním systémem na platformě Linux

	čtečka karet řídící jednotky
	čtečka SDHC do min. 32GB

	napájení řídící jednotky
	napájení z min. 2000mAh Lion nabíjecí DC baterie a alternativně AA baterií


	programování řídící jednotky
	Jednotku je možné programovat k inteligentnímu chování modelů, záznamu a práci s daty jak pomocí tlačítek, tak přes programovací prostředí počítače (PC i Mac) či aplikaci dotykového zařízení. Vzájemná komunikace USB kabelem nebo přes interní Bluetooth, případně WiFi adaptér.

	servomotory: 
	2x servomotor s převodovým mechanizmem, s kroutícím momentem cca 0,2 Nm a interním rotačním senzorem.
1x servomotor s převodovým mechanizmem, s kroutícím momentem cca 0,08 Nm a interním rotačním senzorem.

	senzory:
	1x ultrazvukový, 1x gyroskopický, 2x dotykový senzor a 1x senzor barvy

	vodiče: 
	7x datové konektorové vodiče, 1x USB kabel

	návod:
	Stavební návod na výchozí edukační model v tištěné podobě, další návody a metodické materiály v elektronické podobě jako součást ovládacího SW

	software:
	Zdarma dostupný ikonografický ovládací SW s metodickými materiály včetně dostupných aplikací pro dotyková zařízení.

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

	
název:
	

Robotická stavebnice – doplňková souprava 



	Označení 
	P05

	Počet kusů
	4 ks

	popis:
	Souprava 100% kompatibilních doplňkových dílů k základní robotické stavebnici – položka P04.
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	obsah: 
	min. 800 pasívních dílů uložených v plastovém kontejneru (kola, hřídele, převody, nosníky, spojovací díly včetně unikátních technických dílů) k budování náročnějších robotických projektů.

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



	název:
	Robotická stavebnice – doplňková souprava 


	Označení 
	P06

	Počet kusů
	[bookmark: _GoBack]3 ks

	popis:		
	Souprava 100% kompatibilních doplňkových dílů k základní robotické stavebnici – položka P04.
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	požadovaný obsah soupravy: 
	pneumatická pumpa, písty, přepínací ventily, hadičky, zásobník stlačeného vzduchu a manometr.

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02

	
	

	název:
	Robotická stavebnice – doplňková souprava 

	Označení 
	P07

	Počet kusů
	3 ks

	popis:
	Souprava 100% kompatibilních doplňkových dílů k základní robotické stavebnici – položka P04.
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	požadovaný obsah soupravy: 
	Energetický displej -  pro zobrazení vstupní a výstupní elektrické veličiny 
Zásobník energie - nikl-metal hydridový akumulátor o kapacitě min. 150 mAh.
Solární panel - solární panel poskytuje elektrickou energie 
Motor - 9V motor se zabudovaným převodovým mechanizmem.
Světelný zdroj – kompatibilní LED světla s konektory
Napájecí vodič - konektorový napájecí či prodlužovací vodič min. délky 20cm.
Vrtule

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



	název:
	Robotická stavebnice – doplňková souprava 

	Označení 
	P08

	Počet kusů
	3 ks

	popis:
	Souprava 100% kompatibilních doplňkových dílů k základní robotické stavebnici - -položka P04.
Stavebnice konstrukcí jednoduchých strojů, technických zařízení a elektricky řízených modelů, obsahující min. 396 převážně technických dílů.
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se pracuje na kroužkách robotiky.


	požadovaný obsah soupravy: 
	Motor - Motorová jednotka napájená z bateriového boxu anebo boxu s nabíjecí baterií.
Světelný zdroj - kompatibilní LED světla s konektory
Napájecí vodič - konektorový napájecí či prodlužovací vodič min. délky 20cm.
Bateriový box

	Místo dodání:
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02



SPŠE a VOŠ Pardubice
	Název:
	Robotická stavebnice 

	Označení
	P09

	Počet kusů
	16 ks

	Způsob dodání
	Dodáno jako stavebnice

	parametry
	Programovatelná robotická stavebnice 

Požadovaná robotická stavebnice musí být plně kompatibilní se současnou výukovou sadou / platformou provozovanou na škole. 

	Místo dodání
	SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí




Střední škola automobilní Holice
	název:
	Robotická stavebnice 

	Označení
	P10

	Počet kusů
	3 ks

	Popis
	Programovatelná robotická stavebnice 
Výrobek musí být plně kompatibilní se stávajícími stavebnicemi LEGO, s nimiž se na škole pracuje.


	Počet dílů stavebnice
	Min. 250, max. 350

	Počet sestavitelných modelů
	min. 14

	Typ montáže stavebnice
	Montážní technologie bez použití lepidla

	Materiál stavebnice
	Plastové součásti a kovový spojovací materiál, některé pevné části motoru, především blok a hlava, z průhledného plastu pro zviditelnění vnitřních pohyblivých částí motoru

	Řídící jednotka:
	barevný dotykový displej
velikost displeje min 2"
Micro SD slot
min 8 vstupů
min 4 výstupy
Bluetooth
WiFi
Mini USB port




	Součástky
	USB kamera
XS motor
LED diody
snímače
spínače
fototranzistor



	    Napájení
	Min 9V

	Obsah dodávky:
	řídící jednotka
instruktážní brožura
programovací software



	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice




Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
název: 					 Robotická stavebnice 
	Označení
	P11

	Počet kusů
	2 ks

	Záruční doba:
	2 roky

	Popis:
	Robotická souprava vhodná pro použití ve školách. Obsahuje vše potřebné k modelování, programování a testování reálných robotických zařízení.
Základním prvkem soupravy je malý autonomní počítač, který dokáže řídit výstupy na základě analýzy dat ze vstupních čidel. Umožňuje Bluetooth a Wi Fi komunikaci s programováním k záznamu a zpracování dat.
Stavebnice umožňuj:
• Návrh a konstrukce programovatelných robotů s využitím motorů, senzorů, kol, hřídelí a dalších technických řešení
• 3D konstrukce modelů podle 2D technické dokumentace
• Konstrukce, testování, řešení problémů a změny v konstrukci k zlepšení funkčnosti robota
• Uplatnění stávajících a získání nových kompetencí z matematiky (predikce, měření veličiny, vzdálenost, čas, rychlost...)
• Efektivní komunikace s použitím vědecké a technické terminologie
Je požadována stavebnice, která bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením školy (vybavení bude pořízeno jako doplnění k již stávajícím stavebnicím a příslušenství.)
Vyučující jsou pro práci s těmito druhy stavebnic proškoleni. Jako

	Obsahuje minimálně:
	• Dva velké interaktivní servomotory s integrovaným rotačním senzorem 
• Střední interaktivní servomotor s integrovaným rotačním senzorem 
• Ultrazvukový senzor 
• Světelný a barevný senzor 
• Gyroskop 
• Dva dotykové senzory 
• Nabíjecí baterii 
• Vícesměrné kolo, spojovací vodiče s konektory, stavební návod na edukační model


	Uložení:
	Souprava je uložena v praktickém plastovém kontejneru s víkem. Kontejner je opatřen pořadačem k uspořádání dílů, včetně vyobrazení, jak díly ukládat.



	Software:
	ano, součástí dodávky nebo stažitelný zdarma ze stránek výrobce, vhodný pro programování robotů

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice




Název:                        Senzory k robotické stavebnici 
	Označení
	P12

	Počet kusů
	2 ks

	Záruční doba:
	2 roky

	Poznámka:
	Je požadována stavebnice, která bude plně kompatibilní se stávajícím vybavením školy (vybavení bude pořízeno jako doplnění k již stávajícím stavebnicím a příslušenství.)
Vyučující jsou pro práci s těmito druhy stavebnic proškoleni. 


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: Gyroskopický senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí 

	přesnost měření úhlu
	+/- 3 stupně

	Gyro mod
	maximálně 440 stupňů/sekunda

	vzorkování
	1 kHz

	další vlastnosti
	Auto-ID detekce v EV3 softwaru



Název: Světelný senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	detekce intenzity světla



Název: Dotykový senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	Analogový dotykový senzor svým čelním tlačítkem zjišťuje stisk či uvolnění



Název: Ultrazvukový senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	měření vzdálenosti mezi 1 cm až 250 cm

	přesnost měření
	+- 1 cm



Název: Barevný senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	měření odrazivosti a úrovně osvětlení od tmy po přímé sluneční světlo; rozlišení a detekce 8 barev



Název: Infračervený senzor
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	Měření vzdálenosti do hodnoty přibližně 50-70 cm.  Pracovní vzdálenost od řídící jednotky do dvou metrů. IR signál na čtyřech samostatných kanálech. Příjem IR řídících příkazů. Auto-ID v EV3 softwaru.




Název: Světelný senzor 9V
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	světelný senzor 9V



Název: Senzor pohybu
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	detekuje objekty do vzdálenosti 15 cm



Název: Senzor náklonu
	popis
	Plně kompatibilní s robotickou stavebnicí

	funkce
	zaznamenává změnu polohy v šesti různých směrech: čelní vodorovný směr, čelní náklon nahoru a dolů, boční vodorovný směr, boční náklon nahoru a dolů




1

