
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice
	název:
	
Soustruh



	Označení 
	[bookmark: _GoBack]P01

	Počet kusů
	1 ks

	Popis:
	Univerzální soustruh  pro přesné vnější i vnitřní obrábění oceli, barevných kovů i plastů, vrtání a závitování. Použitelný od kusové po sériovou výrobu. Soustružení tvarů, maket a modelů s konverzí dat z CAM systémů. Vhodný pro výukové a rekvalifikační práce. 
Stroj chráněn úplným krytováním s bezpečnostním zámkem pracovního prostoru. V základním provedení je vybaven chladicím okruhem a 6 polohovou automatickou nástrojovou hlavou. 
Součástí dodávky je základní sada nástrojů, možnost rozšířit o další nástroje nástrojů. Posuvy jsou v základním provedení zajištěny krokovými motory 


	Max. průměr nad ložem
	300 mm

	Max. průměr nad suportem
	100 mm

	Max. pracovní délka / mezi hroty
	300 / 500 mm

	Pojezd v ose X
	165 mm

	Pojezd v ose Z:
	350 mm

	Přesnost polohování
	X: 0,030 mm Y: 0,032 mm

	Opakovaná přesnost polohování
	X: 0,012 mm Y: 0,013 mm

	Rychloposuv
	X / Z: 4,5 / 6 m/min

	Uložení os:
	kluzné

	Typ lože
	rovné

	Hydraulické upínání / velikost sklíčidla
	NE

	Počet nástrojů v revolveru
	4

	Výkon vřetena
	2,2 kW

	Rozsah otáček vřetena
	200-3000 ot./min

	Max. průchod vřetenem
	38 mm

	Rozměr vnějších nástrojů
	16 x 16 mm

	Max. průměr stopky vnitřních nástrojů
	16 mm

	Koník / velikost kužele
	ano / MT3

	Vynašeč třísek
	NE

	Rozměry Š x V x H:
	1530 x 1200 x 1600 mm

	Hmotnost: 

	1200 kg

	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
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