Specifikace 

„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – roboti, robotické a elektronické stavebnice“
Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko

název: 


 Robotická programovatelná stavebnice výuková
	Označení
	P01

	Počet kusů
	8 ks

	Záruční doba:
	2 roky

	Popis:
	stavebnice umožňující vytvářet vlastní a programovatelné roboty na dálkové ovládání

	Obsahuje minimálně:
	– min. 850 konstrukčních a pohybových dílů

– min. 4 motory

– min. 7 senzorů a tlačítek

– řídící jednotku s displejem (mozek robota) a s min. 12 porty pro připojení senzorů a motorů

– dálkový ovladač (lze i samostatně)

– nabíječka a nabíjecí baterie

	Uložení:
	v plastovém přenosném boxu

	Software:
	ano, součástí dodávky nebo stažitelný zdarma ze stránek výrobce, vhodný pro programování robotů

	Místo dodání
	Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55


Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice

Název: 




Arduino elektro kit součástky
	Označení
	P02

	Počet kusů
	10 ks

	Popis
	20 druhů pasivních i aktivních základních součástek vhodných pro Arduino
Kompatibilní s Arduino motory

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice

	Sada obsahuje
	1.carbon film resistors plug-100R: * 30 

2. carbon film resistors plug-1K: * 30 

3. carbon film resistors plug-4.7K: * 30

4. carbon film resistors plug-10K: * 30

5. carbon film resistors plug-47K: * 30

6. carbon film resistors plug-100K: * 30

7. carbon film resistors plug-1M: * 30

8. the rotary potentiometer (short handle) Handle length 15MM feet 3 feet spacing 2.54 10K: * 2

9. rotary potentiometer (short handle) Handle length 15MM feet 3 feet spacing 2.54 100K: * 2

10. LED (transparent) green hair long legs Green: * 3

11. LED (transparent) foot long red hair red: * 3

12. LED (transparent) foot long yellow hair yellow: * 3

13. LED (transparent) foot long white hair white: * 3

14. 12 * 12 big black button touch switch: * 6

15. 12 * 12 large key caps - Round Blue: * 3

16. 12 * 12 large key caps - red round: * 3

17. 12 * 12 large key caps - round white: * 3

18. 12 * 12 large key caps - Square Green: * 3

19. 12 * 12 large key caps - square white: * 3

20. 1 * 40-pin single row 2.54 pitch black: * 2

	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice


Název:




 Arduino Starter Kit
	Označení
	P03

	Počet kusů
	10 ks

	Popis
	sada součástek pro Arduino
Kompatibilní s Arduino motory

	Sada obsahuje
	1 x Infiduino Uno R3 Mainboard + 1 x USB cable(0.5m length)

1 x Infiduino Extension baord + 1 x GPIO Extension Board + 1 x Connecting Cable

1 x Big Breadboard(830 points)

1 x Mini Breadboard

10 x 3mm Red LEDs

10 x 3mm Green LEDs

10 x 3mm Yellow LEDs

1 x 5mm RGB LED

5 x Button with Cap

20 x 330 ohm color ring resistor

20 x 1k ohm color ring resistor

20 x 10k ohm color ring resistor

1 x 1K Adjustable Trim pot resistor(Potentiometer)

1 x 10K Adjustable Trim pot resistor(Potentiometer)

1 x 2.54mm Elbow 40 Pin Header

1 x 2.54mm Straight 40 Pin Header

1 x 5516 Light Dependent Resistor（Photoresistor）
1 x Ball switch

1 x Active Buzzer 5V

1 x Passive Buzzer 5V

1 x MAX7219 Chip(Note the chip is added since 2014-09-17)

1 x 74HC595 8bit Shift Register

1 x LM35 Temperature Sensor

1 x SS8050 NPN Transistor

1 x Infrared Receiver(type 1838)

1 x Infrared Sender

1 x Infrared Phototransistor(Flame Sensor)

1 x Infrared Remote controller(Battery Not Included)

1 x Stepper Motor(5V)

1 x SG90 Servo motor

1 x 1602 LCD

1 x 1-Digit Eight-segment Display

1 x 4-Digit Eight-segment Display

1 x 8*8 Dot Matrix Led Display

1 x Stepper Motor Driver Board

1 x Sound Sensor Module(With "Digital" and "Analog" output)

1 x PS2 Joystick module

1 x RTC module(Battery Not Included)

1 x Relay Module(5V-10A)

65 x Jump Wires

10 x Female-Female Dupont wires

10 x Male-Female Dupont wires

1 x 9V Battery Holder(9V Battery not included)

1 x plastový box



	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice


Název:




 Arduino Starter Kit Senzory
	Označení
	P04

	Počet kusů
	10 ks

	popis
	soubor 37 senzorů, které jsou připraveny k připojení do mikrokontroléru, snímače jsou uloženy ochranném pouzdru

	sada obsahuje
	1ks Small passive buzzer module HXJ-006

1ks 2-color LED module HXJ -011

1ks Hit sensor module HXJ -031

1ks Vibration switch module HXJ -002

1ks Photo resistor module HXJ -018

1ks Key switch module HXJ -004

1ks Tilt switch module HXJ -020

1ks 3-color full-color LED SMD modules HXJ -009

1ks Infrared emission sensor module HXJ -005

1ks 3-color LED module HXJ -016

1ks Mercury open optical module HXJ -017

1ks Yin Yi 2-color LED module 3MM HXJ -029

1ks Active buzzer module HXJ -012

1ks Temperature sensor module HXJ -013

1ks Automatic flashing colorful LED module HXJ -034

1ks Mini magnetic reed modules HXJ -021

1ks Hall magnetic sensor module HXJ -003

1ks Infrared sensor receiver module HXJ -022

1ks Class Bihor magnetic sensor HXJ -035

1ks Magic light cup module HXJ -027

1ks Rotary encoder module HXJ -040

1ks Optical broken module HXJ -010

1ks Detect the heartbeat module HXJ -039

1ks Reed module HXJ -025

1ks Obstacle avoidance sensor module HXJ -032

1ks Hunt sensor module HXJ -033

1ks Microphone sound sensor module HXJ -038

1ks Laser sensor module HXJ -008

1ks 5V relay module HXJ -019

1ks Temperature sensor module HXJ -001

1ks Temperature sensor module HXJ -028

1ks Linear magnetic Hall sensors HXJ -024

1ks Flame sensor module HXJ -026

1ks Sensitive microphone sensor module HXJ -037

1ks Temperature and humidity sensor module HXJ -015

1ks XY-axis joystick module HXJ -023

1ks Metal touch sensor module HXJ -036



	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice


Název: 



Vývojová deska pro internet 
	Označení
	P05

	Počet kusů
	10 ks

	Popis
	vývojová deska pro internet věcí, součástí vývojové desky je relé, bzučák, dip, trimr, teploměr DHT11, RGB LED 

K dispozici ISP, PWM, 9 x I/O, AD, UART/SERIAL, IIC, TIMER, WATCHDOG

	Sada obsahuje
	1ks vývojová deska

1ks ESP8266  modul

1ks Anténa

1ks DHT11



	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice


Název:  




Minirobot - ozobot
	Označení
	P06

	Počet kusů
	18 ks

	Popis
	vzdělávací pomůcka, inteligentní minirobot

	Vlastnosti
	programování pomocí intuitivního editoru rozvíjí kreativitu, logiku

učí základy programování a robotiky 

vlastní inteligence založená na náhodně generovaných rozhodnutích

LED dioda reagující na barvu snímaného podkladu 

indikace stavu nabití

proměnná rychlost pohybu

kompatibilní se systémy iOS a Android

ochranný skin

nabíjecí kabel (USB – microUSB)

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice


SOŠ Lanškroun

	
	
	

	název:
	Arduino starter kit



	Označení
	P07

	Počet ks
	15 ks

	Provedení:
	Rozšířená naučná sada UNO R3, která je plně kompatibilní s vývojovou deskou Arduino UNO R3. 

Arduino starter kit slouží k vytvoření laboratorních projektů na nepájivém poli propojeném vývojovou deskou. 



	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	1x klon Arduino UNO + USB kabel

1x 4x7 segment LED displej

1x 1x7 segment LED displej

1x krokový motor + budič

1x servo motor

1x piezzo budič

1x IR dálkové ovládání + přijímač

1x LCD displej 16x2, I2C sběrnice

1x 74HC959 posuvný registr

1x bezkontaktní pole

3x 10k potenciometr

10x mikrospínač

1x teplotní čidlo (TMP36/LM35/2N3904)

1x otřesové čidlo

1x foto odpor

sada propojovacích kabelů, rezistorů a LED diod

	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	SOŠ Lanškroun, ul. Sokolská 288, Lanškroun (2.NP)


	název:
	Arduino inventor


	Označení
	P08

	Počet ks
	15 ks

	Provedení:
	Inventor Electronic Kit je prototypovací kit s 12senzory a aktuátory. Konektory jsou barevně označeny, takže propojování je velice jednoduché. Každý z modulů má svoji Arduino knihovnu pro zjednodušení a urychlení programování.Inventor obsahuje elektronické moduly senzory a další elektronické prvky.
Kompatibilní s Arduino motory


	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	1 x 9 g mikro servo

1 x Me Joystick

1 x Me snímač světla

4 x kabel 6P6C RJ25 - 20 cm

1 x Me snímač teploty vodotěsný

1 x kabel USB 2.0 A-Male to Micro B-Male 

1 × Me RGB LED

1 × Me 7-segment displej červený

1 × Me ultrazvukový snímač vzdálenosti

1 × Me RJ25 adaptér

1 × Me snímač zvuku

1 × kabel 6P6C RJ25 - 50 cm

1 × Me Bluetooth Modul (Dual Mode - 2.0 a 4.0)

1 × Arduino deska Me Orion

1 × Me potenciometr

1 × Me snímač pohybu PIR

2 × kabel 6P6C RJ25 - 35 cm

1 × Me 130 DC motor

1 × Kryt na baterie - pro 6 x AA baterie

	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	SOŠ Lanškroun, ul. Sokolská 288, Lanškroun (2.NP)


	název:
	Arduino robot Mbot



	Označení
	P09

	Počet ks
	15 ks

	Provedení:
	Elektronická stavebnice HiTech, projekt Arduino robot, vyhýbá se překážkám, jezdí po čáře, ovládání dálkovým ovladačem nebo z mobilní aplikace, jednoduché grafické programování, komunikace Bluetooth, kompatibilní s LEGO

	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	Světelný senzor, tlačítko, infračervený přijímač, ultrazvukový senzor, senzor pro sledování čáry

Bzučák, RGB LED, Infračervený vysílač, Dva motory

Arduino UNO

3,7 V lithiová baterie (obvod pro nabíjení je na desce)

USB / 2,4 GHz / Bluetooth


	
	

	Místo dodání
	SOŠ Lanškroun, ul. Sokolská 288, Lanškroun (2.NP)


	název:
	Stavebnice quadrukoptery 


	Označení
	P10

	Počet kusů
	10 ks

	Provedení:
	Stavebnice quadrcoptery
Jako referenční výrobek zadavatel uvádí stavebnici quadrukoptery Race Copter Alpha 2500

	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	Dvojitý podvozek pro uložení regulátorů a kabelů.

Napěťový modul pro včasné varování před vybitím akumulátoru.

Odolná konstrukce vhodná pro FPV závodění.

Univerzální konstrukce připravená pro použití FPV kamery s i bez Action Cam

Ručně navíjené 2300KV střídavé motory s vnějším rotorem se speciálním vícenásobným vinutím a optimalizovaným chlazením. 2x střídavý motor 2804-2300 KV s pravým závitem 2x střídavý motor 2804-2300 KV s levým závitem

2x vrtule, červená (R/L), 2x vrtule, bílá (R/L)

4x střídavý regulátor

GR-18 s přednastaveným softwarem pro multikoptéry

Napěťový modul (EH)

Montážní materiál

	Poznámka
	V Dle odstavce 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce může zadavatel použít odkaz na referenční výrobek, pokud vymezení předmětu zakázky bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 



	Místo dodání
	SOŠ Lanškroun, Kollárova 445, Ostrovské Předměstí, 563 01 Lanškroun


	10název:
	RC dálkové ovládání pro quadrocopteru


	Označení
	P11

	Počet kusů
	10 ks

	Provedení:
	RC ovládání 6 kanálové 2,4 GHz

	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	2-polohový přepínač pro kanál 5

3-polohový přepínač pro kanál 6

přepínač dvojích výchylek D/R (pro kanály 1 a 2)

dva trimry „ATV-D/R“ pro nastavení velikosti výchylek v kanálech 1 a 2 (přepínatelné přepínačem D/R)

nabíjecí konektor pro vysílačové akumulátory (4,8 V)

indikátor provozních stavů s 2 LED

tlačítko pro párování a kontrolu dosahu

	Místo plnění:
	SOŠ Lanškroun, Sokolská 288, Lanškroun (předpokládáme 1.NP).


	
	
	

	název:
	Nabíječka LiPol pro quadrocopteru


	Označení
	P12

	Počet kusů
	3 ks

	Provedení:
	Nabíječka LiPol k akumulátoru 3s

	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	max. výkon pro nabíjení 35 W

Ukončení nabíjení pomocí automatiky delta-peak pro NiCd a NiMH akumulátory

Lithiové a Pb akumulátory jsou nabíjeny metodou „konstantní proud/konstantní napětí“

Volitelné koncové napětí 3,6/4,1 V ( Li-ion), 3,3/3,6 V (Li-Fe) a 3,7/4,2 V (Li-poly) pro jednotlivé typy lithiových akumulátorů

	Místo plnění:
	SOŠ Lanškroun, Sokolská 288, Lanškroun (předpokládáme 1.NP).


	název:
	Kolaborativní robot UR3


	Označení
	P13

	Počet kusů
	1 ks

	provedení:
	Šestiosý kolaborativní robot k umístění na pracovní stůl (kobot) s operátorským panelem 

	Záruční doba:
	2 roky

	Dodávka zahrnuje:
	Hmotnost maximálně 12 kg

Nosnost do 3 kg

Operační rádius: 500 mm

360 stupňová rotace na všech kloubech, neomezená rotace koncového bodu (efektoru)

Opakovatelná přesnost: ±0,1 mm

V jednotlivých osách absolutní enkodéry

Konfigurovatelná bezpečnostní nastavení

Omezovač síly: standardně do 150 N, s možností snížení 

Rychlost: všechny klouby zápěstí: 360 stupňů/s

Ostatní klouby: 180 stupňů/s

Efektor: typicky 1 m/s

Řídicí systém robota umožňuje externí připojení min:

Digitální vstup 16

Digitální výstup16

Analogový vstup 2

Analogový výstup 2

Připojení efektoru:

Digitální vstup 2

Digitální výstup 2

Analogový vstup 2

Komunikace: TCP/IP 100 Mbit: IEEE 802.3u, 100BASE-TX, Ethernetová zásuvka & Modbus TCP

Programování: operátorský panel, uživatelské rozhraní Polyscope na 12palcové dotykové obrazovce 

Kabeláž: propojovací kabel mezi robotem a kontrolérem a mezi dotykovou obrazovkou a kontrolérem

	Místo plnění:
	SOŠ Lanškroun, Sokolská 288, Lanškroun (předpokládáme 1.NP).


SPŠE a VOŠ Pardubice

	název:
	Arduino kompletní startovací set + smart car robot s arduinem

	Označení
	P14

	Počet kusů
	20 ks

	Obsah start setu
	Výpis komponent: 
5ks LED Bílá, Žlutá, Modrá, Zelená, Červená, RGB 
5ks 22pf Keramický kondenzátor  
2ks Fotorezistor  
1ks Termistor  
5ks Diodový usměrňovač (1N4007)  
2ks Elektrolytický kondenzátor (10uF 50V)  
2ks Elektrolytický kondenzátor )100uF 50V)  
5ks NPN Transistor (PN2222)  
5ks NPN tranzistoru (S8050)  
1ks senzor sklonu  
5ks tlačítko malé  
1ks 1 místný 7-segmentový displej  
1ks 4 místný 7-segmentový displej  
1ks zvukový sensor  
1ks LCD1602 Module 
1ks IC L293D 
1ks IC 74HC595  
1ks activní bzučák  
1ks pasivní bzučák  
1ks obvod reálného času RTC  
1ks čidlo teploty a vlhkosti modul  
2ks potenciometr  10k lineární
1ks rotační snímač
1ks joystick 
1ks Modul klávesnice  
1ks 5V relé  
1ks IR přijímací modul  
1ks Uno R3 desku řadiče  
1ks nepájivé pole
1ks servomotor (SG90)  
1ks krokový motor  
1ks ULN2003 Driver krokového motoru  
1ks rozšiřující modul s nepájivým polem

1ks Modul napájecího zdroje 
1pcs HC-SR501 PIR Snímač pohybu  
1ks Ultrazvukový senzor  
1ks Modul GY-521  
1ks 3V Servomotor  
1ks Modul MAX7219  
1ks infra ovladač 
1ks 9V 1A Napájecí zdroj  
1ks USB kabel  
1ks 9V Baterie s DC  
1ks RC522 RFID modul  
10ks odpor (10R)  
10ks odpor (100R)  
30ks odpor (220R)  
10ks odpor (330R)  
10ks odpor (1K)  
10ks odpor (2K)  
10ks odpor (5K1)  
10ks odpor (10K)  
10ks odpor (100K)  
10ks odpor (1M)  
1ks CD s návod


	Smart car robot stavebnice
	1. motor 

2. Pneumatiky

3. L298N driver motoru

4. Deska UNO R3

5. I2C - LCD1602 LCD 

6. Servomotor 

7. Ultrazvukový snímač  

8. infračervený přijímač

9. dálkové ovládání

10. držák baterie

11. nabíječka

12. Modul Bluetooth

13. 1m kabel USB 

	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“
V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo dodání
	SPŠE a VOŠ Pardubice

Karla IV. 13, 530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí


Střední škola automobilní Holice
	název:
	Stavebnice spalovacího motoru

	Označení
	P15

	Počet kusů
	5 ks

	Předmět dodávky
	5 ks stavebnic pohyblivého modelu spalovacího motoru v měřítku 1:4 na podstavci, předlohou modelu skutečný vyráběný motor.

	Typ předlohy modelu motoru
	Zážehový čtyřtaktní 6-ti válcový motor s protiběžnými písty – boxer, se zdvihovým objemem min. 1800 ccm, rozvodem OHC a nuceným vzduchovým chlazením ventilátorem

	Velikost sestaveného modelu
	Minimální vnější rozměry 310 mm šířka x 240 mm výška x 260 mm hloubka 

	Počet dílů stavebnice
	Min. 250, max. 350

	Typ montáže stavebnice
	Montážní technologie bez použití lepidla, prioritně šroubové spoje

	Materiál stavebnice
	Plastové součásti a kovový spojovací materiál, některé pevné části motoru, především blok a hlava, z průhledného plastu pro zviditelnění vnitřních pohyblivých částí motoru

	Vlastnosti stavebnice
	Pohyblivé části klikového a rozvodového mechanismu, především kliková a vačková hřídel, písty, ojnice a ventily, zviditelněné alespoň částečně průhledným blokem motoru a dalšími pevnými částmi motoru. Pohyblivý ventilátor chlazení poháněný klínovým řemenem. Zobrazení zážehů bliknutím LED vestavěných ve válcích. Vestavěný zvukový modul generující zvuk chodu motoru. Elektrické napájení bezpečným nezávislým zdrojem, např. akumulátorem nebo sadou tužkových baterií, pouzdro pro baterie nebo akumulátor součástí stavebnice, vlastní baterie nejsou požadovány.

	Další součásti dodávky
	Dokumentace předlohy modelu, např. ilustrovaná příručka o skutečném motoru, kterého je stavebnice modelem.

	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


	název:
	Stavebnice spalovacího motoru

	Označení
	P16

	Počet kusů
	5 ks

	předmět dodávky
	5 ks stavebnic pohyblivého modelu spalovacího motoru na podstavci

	Typ předlohy modelu motoru
	Zážehový čtyřtaktní 8 válcový kapalinou chlazený motor s uspořádáním válců do V, s úhlem rozevření řad válců 90° a rozvodem OHC 

	Velikost sestaveného modelu
	Minimální vnější rozměry 200 mm šířka x 200 mm výška x 280 mm hloubka 

	Počet dílů stavebnice
	Min. 250, max. 300

	Typ montáže stavebnice
	Montážní technologie bez použití lepidla, prioritně šroubové spoje

	Materiál stavebnice
	Plastové součásti a kovový spojovací materiál, některé pevné části motoru, především blok a hlava, z průhledného plastu pro zviditelnění vnitřních pohyblivých částí motoru

	Vlastnosti stavebnice
	Pohyblivé části klikového a rozvodového mechanismu, především kliková a vačková hřídel, písty, ojnice a ventily, zviditelněné alespoň částečně průhledným blokem motoru a dalšími pevnými částmi motoru. Pohyblivý ventilátor chlazení poháněný klínovým řemenem. Zobrazení zážehů bliknutím LED vestavěných ve válcích. Pohyb mechanismu modelu zajištěn elektromotorem připojeným v místě setrvačníku. Vestavěný zvukový modul generující zvuk chodu motoru. Elektrické napájení bezpečným nezávislým zdrojem, např. akumulátorem nebo sadou tužkových baterií, pouzdro pro baterie nebo akumulátor součástí stavebnice, vlastní baterie nejsou požadovány.

	Další součásti dodávky
	Příručka pro kompletaci stavebnice.

	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


	název:
	Experimentální sada - komplexní obvody


	Označení
	P17

	Počet kusů
	5 ks

	Specifikace stavebnice
	programovatelná

	Typ konstrukce:
	stavebnice

	 
	bloky se součástkami

	Počet dílů
	min 30 - max 60

	Součástky:
	Diody
Displej
Kondenzátory
Vodiče
Relé
Rezistory
Tranzistory
modul PIO 8574AT

	Napájecí napětí
	min 9V

	Obsah dodávky:
	síťový adaptér s pojistkou
vývojový modul

	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


	název:
	Ovládací příslušenství ke stavebnicovým modelům         


	Označení
	P18

	Počet kusů
	1 ks

	Typ dotykového displeje
	kapacitní

	Úhlopříčka displeje
	min 9"

	Rozlišení displeje
	min 2000x1500

	Kapacita paměti
	min 32 GB

	Rozhraní:
	3,5 mm jack

	 
	WiFi

	 
	Bluetooth

	Vybavení:
	Gyroskop
světelný senzor


	Operační systém:
	šifrování uživatelských dat
sdílení dat s ostatními zařízeními - bluetooth

	Multitasking OS:
	Slide Over
Split View

	Obsah dodávky:
	nabíjecí adaptér min 12W
USB kabel
návod v češtině

	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


	název:
	Humanoidní robot


	Označení
	P19

	Počet kusů
	1 ks

	Typ konstrukce:
	stavebnice

	Specifikace stavebnice
	programovatelná

	Počet dílů
	min 600 - max 750

	Počet sestavitelných modelů
	min. 18

	Montáž
	bez lepidla

	Materiál
	plast, kov

	Řídící jednotka:
	barevný dotykový displej
velikost displeje min 2"
Micro SD slot
min 8 vstupů
min 4 výstupy
Bluetooth
WiFi
Mini USB port

	Součástky:
	USB kamera
XS motor
LED diody
Gyroskop
Akcelerometr
krokové motory
ultrazvuková čidla
IR senzor
optický senzor
fototranzistor
magnetický snímač

	Napájení
	min 9V

	Obsah dodávky:
	řídící jednotka
instruktážní brožura
programovací software
nabíjecí akumulátor s nabíječkou
napájecí adaptér


	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


	název:
	Robotická vzdělávací sada


	Označení
	P20

	Počet kusů
	5 ks

	Typ konstrukce:
	stavebnice

	Specifikace stavebnice
	programovatelná

	Počet dílů
	min 40 - max 70

	Počet sestavitelných modelů
	min. 3

	Montáž
	spojovací materiál

	Senzory:
	Světelný
Zvukový
Ultrazvukový
Gyroskop
Teploměr
sledovač čáry

	Motory
	min. 2

	Vývojářský modul:
	Bluetooth

	 
	RJ25 konektory

	 
	min 10 konektorů

	Součástky:
	LED modul

	 
	bzučák

	 
	propojovací kabely s konektory

	Materiál
	plast, kov

	Napájení
	baterie 6xAA

	Podporovaný systém
	iOS, Windows 7

	Hmotnost
	max. 3 kg

	Obsah dodávky:
	nabíjecí baterie AA 6ks

	 
	nářadí na sestavení

	 Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice


Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
	název:
	Robotické stavebnice pro automobilovou techniku

	Označení
	P21

	Počet kusů
	6 ks

	minimální záruční doba
	2 roky

	předmět dodávky
	12 ks zkompletovaných stavebnic vybavených stejnou řídící jednotkou a stejným ovládacím robotickým programem

	Stavebnice
	Stavebnice Robot - 6 ks 

	Obsah a funkce stavebnice
	Zkompletovaná stavebnice 3-osého (3D) robota s uchopovacím zařízením.
Pohyby: 
Hřídel 1: rotace o 180° 
Hřídel 2: vpřed / zpět 90 mm 
Hřídel 3: nahoru / dolů 150 mm 
Rozsah dodávky: 
• 4ks DC motorů, z toho 2ks s integrovaným magnetickým enkodérem (max. frekvence impulsů: 1kHz) 
• 4ks koncové spínače, 2ks impulsní senzory pro měření dráhy 
• 8 digitálních vstupů 
• 8 výstupů, 9V (4 motory ve směru hodinových ručiček / proti směru hodinových ručiček otáčení) 
• Model namontovaný na stabilní dřevěné desce, zabalený v lepenkové krabici 
• Model může být kombinován s ostatními modely výrobní řady stejného výrobce (např. pásovým dopravníkem) 

	Stavebnice
	Stavebnice Pneumatické obráběcí centrum - 6 ks 

	Obsah a funkce stavebnice
	Pneumatické obráběcí centrum se zásobníkem obrobků, otočným stolem, pracovní stanicí, kompresorem a pásovým dopravníkem pro přepravu obrobků. 
Model namontovaný na stabilní dřevěné desce, zabalen v lepenkové krabici. 
Rozsah dodávky: 
3x akční pneumatické válce 
4x magnetické ventily 
1 DC motor 
4x spínače (bezpotenciálové) 
2x světelné závory skládající se z fototranzistoru a žárovky s čočkou 
6 digitálních vstupů 
6 výstupů, 9V 

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí


ISŠ Vysoké Mýto
	název:
	Robotická buňka

	Označení
	P22

	Počet kusů
	1 ks

	Záruční doba
	2 roky

	Velikost buňky
	Max 1200x 900 x 2000 mm (manipulace dveřmi 900 mm)

	Ochranný rám
	ano 

	Počet kontrolovaných os robota
	6

	Užitečné zatížení robota
	Min. 4 kg

	Dosah robota
	Min. 550 mm

	Přesnost opakování
	Max.+/- 0,02 mm

	Chapadlo
	Elektromechanické univerzální

	Počet digitálních In/Out
	Min20/20

	Technická dokumentace a příručky 
	ANO

	Napájení 
	230 VAC/50 Hz

	Kamerový systém
	Ano, možnost nastavení přímo u robota

	Podpora 3D modelů
	Formát IGES

	Celkový počet licencí
	Min 20

	Specifikace software (popis)
	ano

	Technická podpora, záruční a pozáruční servis - popis
	ano

	Periodická školení, popis, obsahová náplň, délka
	Min 2 osoby/rok

	 Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto, Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
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