Příloha č. 4
Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – chemické pomůcky a vybavení“

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko
Název: 				Destilační přístroj
	Označení
	P01

	Počet kusů
	1 ks

	Záruční doba:
	2 roky

	Provedení:
	závěsné, skleněné

	Výkon:
	asi 3,5–4 l/h

	Vstupní voda:
	voda běžné tvrdosti (pitná voda)

	Výstupní destilovaná voda:
	odpovídá ČSN 68 4063

	Chladící voda: 
	asi 30–50 l/h

	Provedení topných těles:
	přímé elektrodové topení (elektrody z nerez plechu nebo grafitových tvarovek)

	Příkon: 
	cca 2,8 kW

	Místo dodání
	Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55



Název: 				
Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl
	název:
	Kyselina dusičná

	Označení
	P02

	Počet kusů
	8 ks 

	Litráž:
	3 litry

	Koncentrace: 
	min. 98,5 %

	Dýmavá:
	ANO

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	název:
	Líh p.a.

	Označení
	P03

	Počet kusů
	2 ks

	Litráž:
	2 litry

	Koncentrace:
	min. 97,5 %

	Per analysis:
	ANO

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	
název:
	


Chromatografický papír

	Označení
	P04

	Počet kusů
	3 ks

	Typ: 
	1 Chr

	Provedení: 
	listy

	Rozměry:
	min. 10x30 cm

	Tloušťka:
	min. 0,18 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	název:
	Destilační soupravy

	Označení
	P05

	Počet kusů
	4 ks

	minimální záruční doba. 
	2 roky

	Zábrus
	Ne

	Typ: 
	žákovská (frontální) destilační sada

	Chladič:
	vodní

	Teploměr:
	ANO

	Typ chladiče:
	Westův chladič

	Zábrusové provedení
	NE

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	název:
	Monodestilační přístroj

	Označení
	P06

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Tepelná pojistka: 
	ANO

	Výkon:
	min. 2 litry za hodinu

	Vodivost výsledné vody:
	max. 5 μSv/cm

	Vstup/výstup:
	1/2 palce (vnitřní ø 12,7 mm)

	Chladicí okruh:
	max. 20 l/h

	Příkon:
	max. 0,5 kW

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	název:
	Dewarova nádoba

	Označení
	P07

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Objem: 
	min. 5 litrů

	Nominální odpar:
	max. 0,4 litru kapalného dusíku za den

	Vnitřní materiál:
	postříbřené borosilikátové sklo

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310
	název:
	Laboratorní váha

	Označení
	P08

	Počet kusů
	2 ks

	Popis
	LCD displej
tára (funkce odvažování)
provoz na 2 baterie 1,5 V AA.


	Rozsah vážení:
	500 g

	Rozlišení
	0,1 g.

	Místo dodání
	Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310



	název:
	Preparační souprava

	Označení
	P09

	Počet kusů
	10 ks

	Obsah
	2 ks  chirurgická jehla s PVC rukojetí (130 mm)
1 ks  chirurgická jehla s tvarovanou a zabroušenou čepelí (130 mm)
1 ks  obvazovací pinzeta
1 ks  chirurgická pinzeta
1 ks  obvazové nůžky
1 ks  chirurgické nůžky
2 ks  skalpelová rukojeť
5 ks  výměnná čepel skalpelu (špice)
5 ks  výměnná čepel skalpelu (zaoblená špice)
1 ks  dřevěná krabička


	Místo dodání
	Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310



	název:
	Chemické sklo, příslušenství

	Označení
	P10

	Obsah a počet kusů
	· Odměrný válec vysoký, s výlevkou a patkou, hnědá stupnice, 25 ml, 6 ks
· Odměrný válec vysoký, s výlevkou a patkou, hnědá stupnice, 100 ml 6 ks
· Odměrný válec vysoký, s výlevkou a patkou, hnědá stupnice, 500 ml 6 ks
· Hodinová sklíčka skleněná, upravený okraj, 80 mm 10 ks
· Odměrná baňka se zátkou (borosilikátové sklo, zátka z polyethylenu), 50 ml 5 ks
· Odměrná baňka se zátkou (borosilikátové sklo, zátka z polyethylenu), 100 ml 5 ks
· Odměrná baňka se zátkou (borosilikátové sklo, zátka z polyethylenu), 250 ml 5 ks
· Míchací tyčinky, 200x4mm 30 ks
· Štětka na zkumavky, průměr 32 mm 8 ks
· Štětka na zkumavky s vlněnou špičkou, malá; D270xD70xprůměr15mm 6 ks
· Střička z PP, objem 250 ml 8 ks
· Kapátka  30 ks
· Stojan na zkumavky z odolného PVC, skládací 8 ks
· Baňka s rovným dnem z borosilikátového skla, s úzkým hrdlem, 250 ml 10 ks
· Kádinky ze skla se stupnicí a výlevkou, 400 ml 10 ks



	Místo dodání
	Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310




	název:
	Chemikálie

	Označení
	P11

	Obsah a množství
	· Fruktóza, 99%, 250 g 
· Laktóza monohydrát, 250 g 
· Síran měďnatý bezvodý CuSO4, 100 g 
· Síran měďnatý pentahydrát čistý, CuSO4.5H2O, 1000g
· Vodní sklo (vodný roztok křemičitanu sodného) 2l
· Peroxid vodíku, 35%, potravinářský, H2O2 1l
· Lakmus práškový, 25g 
· Lugolův roztok(GramII), 250 ml
· Fehling I 1000 ml



	Místo dodání
	Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310




Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
	název:
	Aeroskop

	Označení
	P12

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Objem nasávaného vzduchu:
	100 – 1000 l

	Funkce:
	nasávání vzduchu na 1 Petriho misku (průměr 90 mm)
možnost regulovat objem vzduchu nasávaného do Petriho misky (regulace pomocí doby nasávání nebo rychlostí průtoku nasávaného vzduchu)

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	název:
	Analytické váhy

	Označení
	P13

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Minimální váživost:
	320 g

	Minimální přesnost:
	0,1 mg

	Funkce:
	skleněná ochrana proti průvanu se třemi posuvnými dvířky 
vnitřní kalibrace

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	název:
	Mikropipeta 10 - 100 µl

	Označení
	P14

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Nastavitelný objem:
	10 - 100 µl

	Příslušenství:
	vyhazovač špiček

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	název:
	Mikropipeta 100 - 1000 µl

	Označení
	P15

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Nastavitelný objem:
	100 - 1000 µl

	Příslušenství:
	vyhazovač špiček

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	název:
	Mikropipeta 1000 µl

	Označení
	P16

	Počet kusů
	6 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Fixní objem:
	1000 µl

	Příslušenství:
	vyhazovač špiček

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	[bookmark: _Hlk519148810]název:
	Počítací komůrka dle Bürkera

	Označení
	P17

	Počet kusů
	3 ks

	Minimální záruční doba: 
	2 roky

	Funkce:
	bez pérových držáků

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



	název:
	Pipetovací nástavec

	Označení
	P18

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Typ:
	akumulátorový

	Pro pipety:
	skleněné pipety 1 – 100 ml

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí



Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Název:                                              Sušárna s přirozenou cirkulací
	Označení
	P19

	Počet ks
	1 ks

	Popis
	Univerzální sušárna bez ventilátoru, min. 100 l, použitelný rozsah teplot  10 – 300°C


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Bodotávek přesný
	Označení
	P20

	Počet ks
	1 ks

	Popis
	Bodotávek pro stanovení neznámých bodů tání několika vzorků současně; nastavitelná počáteční teplota a její následný průběh, kvalitní optická čočka a intenzivní osvětlení, po ukončení cyklu zabudovaný ventilátor okamžitě schladí zahřívací blok. Programovatelný a flexibilní přístroj umožňuje uložit do paměti alespoň výsledků každého měření každého vzorku, přičemž měří až 3 vzorky současně; topná hlava přístroje je upevněna na výklopném rameni, které lze nastavit do výše očí; v topné hlavě bude zabudován malý displej, který zobrazuje aktuální teplotu v zorném poli očí přímo při sledování vzorků


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Abbeho refraktometr
	Označení
	P21

	Počet ks
	4 ks

	Popis
	Umožňuje odečítat index lomu v rozsahu 1.300 až 1.700       
    nebo obsah cukru 0 až 95 % Brix.
Dělení stupnice 0,0005 resp. 0,25% Brix
Přesnost měření 0,0002 resp. 0,1 % Brix
Obě stupnice se odečítají v okuláru, hranoly lze terpenovat a teplotu lze měřit vestavěným digitálním teploměrem
Světlo se přivádí pomocí z externího zdroje pomocí světlovodu, jeho intenzita půjde regulovat


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Čerpadlo oběhové
	Označení
	P22

	Počet ks
	3 ks

	Popis
	Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit. Dopravované médium : voda, čistá
Průtočné množství : 2400l/h
Dopravní výška : 6 m
Provozní teplota (max.) : 110 °C
Provozní/jmenovitý tlak : /PN10
Druh napájení : 1~230V/50Hz
Otáčky (max.) : 1900
Sací přípojka: 1"/G 11
Předvolitelné stupně otáček pro přizpůsobování výkonu.


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Odstředivé čerpadlo
	Označení
	P23

	Počet ks
	3

	Popis
	Monoblokové čerpadlo s oběžným kolem. Čerpadlo zvládá kapaliny s mírným obsahem nečistot nebo emulzemi a je vhodné pro průmysl či zemědělství. Max. průtok  2,4 m³/h﻿, max. výtlak 5 metrů, zvládá mírné   
Nečistoty až 8mm
Podmínky pro provoz
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C,
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 8 m, částice max 4mm, max. tlak vně  čerpadla 6 bar.
Parametry motoru
50 Hz (n = 2900 1/min)﻿
2-pólový asynchronní motor﻿
CM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou.
Stupeň krytí IP 54, třída izolace F.
Kondenzátor ve svorkovnici, konstruováno v souladu: IEC 34.


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny




Název:                                                    Termostat s vnitřní cirkulací
	Označení
	P24

	Počet ks
	4 ks

	Popis
	Zařízení umožňující temperaci vnějších systémů (refraktometry, fotometry, reaktory) a lázeň termostatu.• Rozsah teplot -20 –100 °C
• Teplotní konstanta ± 0,03 K
• Výkon čerpadla 15 l/min, bar 0,34
• Objem min. 4,5 l, rozměr lázně min. 150x150x150


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Bodotávek
	Označení
	P25

	Počet ks
	2 ks

	Popis
	Bodotávek pro stanovení neznámých bodů tání několika vzorků současně; nastavitelná počáteční teplota a její následný průběh, kvalitní optická čočka a intenzivní osvětlení, po ukončení cyklu zabudovaný ventilátor okamžitě schladí zahřívací blok


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Magnetická míchačka
	Označení
	P26

	Počet ks
	8 ks

	Popis
	Magnetické míchadlo s nerezovou plotnou a vysokým výkonem ohřevu. Zařízení zajišťuje dostatečný ohřev a míchání roztoků, suspenzí
a tavenin. Zařízení není vybaveno displejem pro zpětnou kontrolu teploty a nelze k němu připojit externí teploměr.


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Topné hnízdo
	Označení
	P27

	Počet ks
	8 ks

	Popis
	Topné hnízdo k elektrickému ohřevu skleněných varných baněk s kulatým dnem o objemu 250 ml. Jednomístná, regulace teploty v rozmezí do +400 C, plynulé nastavení teploty, napájení 230 V/50 Hz


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Název:                                                    Multimetr
	Označení
	P28

	Počet ks
	4 ks

	Popis
	Multimetr - přenosný konduktometr s vodivostní  sondou, pH metr a mV - metr; robustní, vodotěsný, mikroprocesorový; podsvícený grafický displej; automaticky přepínatelné rozsahy; automatická kompenzace teploty (s použitím koeficientu teplotní kompenzace vypočítaným z předprogramové teplotní závislosti vody a vodných roztků); rozsah vodivosti  0,0 μS … 1000 mS; rozsah teploty  -5 až +105°C/ ± 0,1 K  ±1 digit; čtyřelektrodová vodivostní cela s 1,5 m kabelem, s konstantou K= 0,475 cm-1; Přenosný pH/mV- metr: kalibrace 1 až 5 bodová na standardní i technické pufry i jiné pufrové řady; automatická kompenzace teploty (za pomoci samostatného či v sondě integrovaného teplotního čidla); rozsah/přesnost pH: -2,000+19,999/ ± 0,005 pH ± 1 digit; rozsah/přesnost U: ± 1200 mV/ ± 0,3 mV ± 1 digit,    ± 1999 mV/ ± 1 mV ± 1 digit; Skleněná kombinovaná sada: celoskleněná kombinovaná pH elektroda se zvýšenou mechanickou odolností, s velmi rychlou odezvou; určená pro přesná a stabilní měření pH a pro neutralizační titrace; BNC konektor; Stříbrná elektroda: samostatná indikační elektroda - stříbrná, kovová; skleněné tělo, stříbrný terč min. 4 mm; BNC konektor; Redoxní elektroda: samostatná indikační elektroda - platinová; skleněné tělo, platinový terč min. 4 mm; BNC konektor; Referentní elektroda: argentchloridová, s dvojím solným můstkem; BNC konektor; Redukce BNC/DIN pro připojení elektordy s BNC konektorem na DIN zdířku nabízeného pH-metru; Teplotní čidlo: kompatibilní s nabízeným pH metrem; kabel max 1m


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 					Strojek na plnění tobolek 
	Označení
	P29

	Počet ks
	2 ks

	Velikost tobolek
	1

	Materiál pracovních desek
	Akrylon

	Materiál kovových částí
	Mosaz s niklovou vrstvou

	Rozměry
	Min. 160 x 120 x 85 mm

	Váha
	Min. 750 g

	Násobnost
	30x

	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 						Lis na olej
	Označení
	P30

	Počet ks
	1 ks

	Typ listování
	Za studena lisovaný olej

	Způsob lisování
	Robustní šnek z nerez materiálu

	Příslušenství
	Sběrné nádobky, čistící kartáček

	Záruka na motor
	5 let

	Záruka na díly
	3 roky

	Příkon motoru
	Min. 180 W

	Napětí
	240 V

	Příkon topného tělesa
	Min. 300 W

	Řízení
	mikroprocesorem

	Součastí
	Teplotní čidlo, tepelná ochrana

	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 					Licí forma na čípky 30 x 2g
	Označení
	P31

	Počet ks
	1 ks

	Tvar čípků
	Torpedo

	Velikost
	2 g

	Délka čípku
	30 mm

	Průměr
	Max. 10,6 mm

	Průměr konec
	Max. 8,6 mm

	Licí forma
	30 ks

	Materiál povrchu tvarovacích dutin
	Povlak silikonové pryskyřice

	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 					Výměnné desky pro 30 ks tobolek
	Označení
	P32

	Počet ks
	1 ks

	Počet tobolek
	30 ks

	Velikost tobolek
	1

	Materiál výměnných pracovních desek
	Akrylon

	Materiál kovových částí
	Mosaz s niklovou vrstvou

	Specifické požadavky
	Stejná firma jako tobolkovač - kompatibilita

	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název:					 Kleště na uzavírání tub 2 ks
	Označení
	P33

	Počet ks
	2 ks

	Materiál
	Nerezová ocel

	Pracovní délka uzavíracích kleští
	63 mm

	Specifikace
	Určeny pro uzavírání kovových plátů tub po jejich naplnění

	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 						Otáčkoměr
	Označení
	P34

	Počet ks
	2 ks

	Popis
	Otáčkoměr s možností měření kontaktní (mechanickou) a bezkontaktní (laserovou) metodou.
Bezkontaktní měření otáček v rozmezí min: 2...100 000 ot/min.
Laser:
Vlnová délka: 630...670 nm
Třída 2
Kontaktní měření otáček: v rozmezí min 
2...20 000 ot/min.
Nástavce pro kontaktní měření otáček:
1x nástavec pro měření rychlosti posuvu: odvalovací kolečko do max. Ø40 mm
2x nástavec pro měření otáček: ve tvaru rotačního kužele ▲▼




	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



název: 						Laboratorní váhy 
	Označení
	P35

	Počet ks
	2 ks

	Popis
	Laboratorní váhy s následujícími parametry:
Vážitelnost do 400g
Citlivost 0,01g
Reprodukovatelnost 0,01g
Linearita 0,03 g
Miska průměr min. 100 mm, může být i čtverec o straně min. 100 mm


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny




název: 						Laboratorní váhy 
	Označení
	P36

	Počet ks
	2ks

	Popis
	Laboratorní váhy s následujícími parametry:
Vážitelnost do 2000g
Citlivost 0,1g
Reprodukovatelnost 0,1g
Linearita 0,3 g
Miska průměr min. 125 mm, může být i čtverec o straně min. 125 mm


	Místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny





Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
název: 				Konduktometr, pH metr, přenosný multimetr
	Označení
	P37

	Počet ks
	8ks

	Popis
	vodotěsný přístroj


	Parametry
	Rozsah minimálně  EC: 0.00 - 29.99 µS/cm, 30.0 - 299.9 µS/cm, 300 - 2999 µS/cm, 30.0 - 200.0 mS/cm až 500.0 mS/cm TDS: 0.00 14.99 mg/L (ppm) 15.0 - 149.9 mg/L, 150 - 1499 mg/L, 1.50 - 14.99 g/L, 15.0 - 100.0 g/L, až 400.0 g/L Salinita: 0.0 - 400.0 % T:-20.0 - 120.0oC

	Měřící rozsah pH
	0 – 14, 		po 0,1 pH

	Rozsah dodávky minimálně
	přístroj,  sonda konduktivity, kombinovaná pH elektroda, kalibrační roztoky, laboratorní stojan s otočným ramenem, USB nabíječka (PC, auto nebo 230V adaptér), návod v češtině a kalibrační certifikát. 


	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



název: 						Magnetická míchadla
	Označení
	P38

	Počet ks
	 7ks

	Popis
	bez ohřevu
plotýnka z odolného plastu
průměr plotýnky 105 mm 
otáčky regulovatelné v rozmezí  0-2200 ot./min. 


	Vybavení:
	magnetické míchadlo, napájecí adaptér

	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



název: 						Refraktometr
	Označení
	P39

	Počet ks
	 1 ks

	Popis
	Provedení – ruční refraktometr
vybavení stupnicí Brix s rozsahem min. 0-85°Bx a stup pro měření refrakčního indexu v rozsahu min. 1,3333 - 1,5000 


	vybavení:
	nálevka s odklápěcím krytem

	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



název: 						Laboratorní sklo - sada
	Označení
	P40

	Popis a počty kusů
	· Kádinka nízká s výlevkou 100ml   40 ks
· Kádinka nízká s výlevkou 250ml   40 ks
· Kádinka nízká s výlevkou 400ml   20 ks
· Kádinka nízká s výlevkou 1000ml   20 ks 
· Miska Petriho – dvoudílná průměr 90 mm   40 ks
· Lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou – čiré sklo  100ml  20 ks
· Lahev indikátorová se zabroušenou pipetkou – hnědé sklo  100ml  20 ks
· Nálevka univerzální  průměr 100 mm  20 ks
· Nálevka dělící, hruškovitá s kohoutem s teflonovým jádrem a plastovou zátkou (dle Squibba)   250ml 20 ks
· Baňka dle Stohmanna se zábrusem a skleněnou zátkou  250ml  20 ks
· Spojka hadic – skleněná, s olivkami přímá délka 115mm, průměr 11mm    40 ks
· Hadice pryžová potravinářská (SRB) 10/40    10 m
· Střička s PE-lahví, šroubovým uzávěrem a PE tryskou (širokohrdlá), barva uzávěru modrá    20 ks
· Plastová chemická lžička z PA (provedení: špachtle/lžíce), délka 180 mm    20 ks
· Násypka plastová (PP), širokohrdlá, průměr nálevky 100 mm, délka stonku 23 mm, průměr stonku 25 mm    20 ks
· Zkumavka – kulaté dno, vyhnutý okraj, silnostěnné borosilikátové sklo typu 3.3, mechanicky a tepelně velmi odolné, průměr 20 mm, délka 180 mm    100ks
· Držák na zkumavky, dřevěný (na zkumavky do průměru 20 mm)    20 ks
· Pryžové zátky, výška 30 mm, průměr 18/24    20 ks
· Pryžové zátky, výška 20 mm, průměr 14/18    20 ks



	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



název: 		                              Chemikálie - sada


	Označení
	P41
	

	Chemikálie
	Balení
	Množství

	Kyselina sírová chemicky čistá  
	1 litr 
	1 ks

	kyselina askorbová (vit. C) p.a.  
	500 g 
	1 ks

	kyselina citronová p.a.   
	1 kg  
	1 ks

	kyselina dusičná p.a.  
	1 litr  
	1 ks

	jodid draselný p.a.  
	250 g 
	1 ks

	chlorid hořečnatý 6H2O p.a.  
	1 kg 
	1 ks

	chlorid litný   p.a. 
	100g 
	1 ks

	chlorid manganatý 4H2O p.a.  
	1 kg 
	1 ks

	chlorid olovnatý p.a.  
	100 g  
	1 ks

	chlorid vápenatý (granulovaný) p.a.  
	1 kg 
	2 ks

	chlorid amonný p.a.  
	1kg 
	1 ks

	hydroxid draselný p.a.  
	1 kg 
	1 ks

	hydrogenuhličitan sodný p.a.  
	1 kg  
	2 ks

	fenolftalein čistý  
	100 g  
	1 ks

	fosforečnan trisodný 12H2O p.a.  
	1 kg 
	1 ks

	glycerin bezvodý p.a.  
	1 litr  
	1 ks

	formaldehyd (36-38% roztok) p.a.  
	1 litr  
	2 ks

	etanol (absolutní) p.a.  
	1 litr 
	1 ks

	dusičnan stříbrný p.a.  
	100 g
	1 ks

	amoniak (vodný roztok 26%) p.a.  
	1 litr  
	2 ks

	oxid vápenatý  p.a. 
	500 g 
	1 ks

	peroxid vodíku p.a.  
	1 litr 
	1 ks

	síran amonný  p.a. 
	1 kg  
	1 ks

	síran nikelnatý 6H2O čistý  
	500 g 
	1 ks

	síran železnatý 7H2O p.a.  
	1 kg  
	1 ks

	tetraboritan sodný 10H2O p.a.  
	1 kg  
	1 ks

	thiokyanatan draselný p.a. 
	500 g 
	1 ks

	uhličitan sodný (bezvody) p.a.  
	1 kg 
	1 ks

	vinan draselno-sodný   
	500 g 
	1 ks

	oxid měďnatý  p.a. 
	100 g  
	1 ks

	dichroman amonný p.a.  
	500 g  
	2 ks

	chlorid kobalnatý 6H2O p.a.  
	100 g 
	1 ks

	chlorid draselný p.a.  
	1 kg. 
	2ks

	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
	





název: 	                  Demonstrační kazeta kovů

	Označení
	P42

	Počet kusů
	1 sada

	Forma kovů:	
	kusová

	kov
	hmotnost

	titan
	10g

	chrom
	10g

	mangan
	10g

	železo
	10g

	kobalt
	10g

	nikl
	10g

	měď
	10g

	zinek
	10g

	stříbro
	10g

	hliník
	10g

	křemík
	10g

	molybden
	10g

	kadmium
	10g

	cín
	10g

	olovo
	10g

	antimon
	10g

	zlato
	10g

	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim




název: 	                  Kovy a síra

	Označení
	P43

	Počet kusů
	1 sada

	Chemikálie - prvky
	hmotnost

	cín kovový granulovaný 98%-ní čistý, 
	Sn   100 g 

	draslík kovový kousky (v parafinovém oleji), 
	K     25 g 

	hliník kovový granulovaný čistý, 
	Al   100 g 

	hořčík kovový - páska, 
	Mg  100 g 

	chrom kovový granulovaný, 
	Cr   100 g 

	mangan kovový čistý (drobné kousky), 
	Mn  250 g 

	měď kovová v drátcích, 
	Cu   100 g

	molybden práškový, 
	Mo  50 g  

	nikl kovový granulovaný, 
	Ni   100 g 

	síra krystalická čistá,
	S    100 g 

	síra prášková čistá, 
	S    500 g 

	sodík kovový (k. v parafin. oleji), 
	Na  100 g 

	vápník kovový (k. v parafin. oleji), 
	Ca  25 g 

	zinek kovový gran. 99,99%-ní, 
	Zn  1000 g 

	železo prášk. red min. 99,8%-ní p.a., 
	Fe  100g

	Místo dodání
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Gymnázium Dr. Emila Holuba
název: 		                              Chemikálie - sada 
	Označení
	P44

	Obsah a množství
	· butanol	 1000 ml
· dusičnan draselný 500 g
· dusitan sodný 500g
· dichroman draselný 500g
· etylenglykol čistý 1000 ml
· fluorid draselný  100 g 
· D-fruktóza 1000g
·  D-fruktóza 1000 g
· chlorid cínatý 100g
· chlorid draselný 500g
· chlorid hořečnatý 500g
· chlorid kobaltnatý 100g
· chlorid kobaltnatý 100g
· chlorid rtuťnatý 100g	
· chlorid vápenatý 1000g
· chlorid zinečnatý 500g
· chloristan draselný 1000g
· fluorescein	500g
· jodid draselný 1000g
· kyselina sírová chemicky čistá 1000 ml
· kyselina šťavelová 1000 ml
· manganistan draselný 1000 g
· octan sodný 1000 g
· oxid vápenatý 1000 g
· dusičnan lithný  100 g
· síran železnatý 1000 g
· červeň methylová 100 g
· zinek prachový 1000 g
· hořčík práškový 500g
· chlorečnan draselný 2000g
· sulfid železnatý, kusový 1000g
· hořčík páska 500g
· močovina 1000 g
· bor 10 g
· cín 100g
· citronan trisodný  500g
· čerň eriochromová 100g
· červeň kongo 100g
· sodík 500g
· dusičnan nikelnatý 500g
· dusičnan rubidný 50g
· dusičnan stříbrný 1000g
· ether 1000 ml
· hliník práškový 500g
· hydrogenfosforečnan disodný 500g
· hydroxid lithný 100g
· hydroxid draselný 500g
· chlorid železitý 500g
· chrom	100g
· kasein 500g
· kyselina boritá 500g
· kyselina máselná 100g
· kyselina mléčná 1000 ml
· kyselina palmitová 500g
· kyselina stearová 500g
· kyselina vinná 500g
· oxid olovnatý 100g
· oxid olovičitý 100g
· oxid železitý 500g
· peroxid vodíku 1000 ml
· rhodanid draselný 500g
· silikagel 500g	
· olej silikonový	100g
· železo práškové 1000g
· Fehling I 1000ml
· Fehling II 1000ml
· fluorid lithný 100g
· fosforečnan trisodný 100g
· karbid vápníku 100g
· vodní sklo 5000 ml
· 


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice




název: 		            Laboratorní potřeby pro laboratoř chemie, biologie a fyziky 
	Označení
	P45

	Popis a počty kusů
	· Kádinka nízká  400ml, borosilikátové sklo, 20 ks
· Kádinka nízká  600ml, borosilikátové sklo, 20 ks
· Kádinka nízká 1000ml   borosilikátové sklo, 10 ks
· kádinka vysoká 250 ml borosilikátové sklo, 20 ks
· kádinka vysoká 600 ml borosilikátové sklo, 20 ks
· baňka kuželová 250 ml borosilikátové sklo, 20 ks
· baňka kuželová 500 ml borosilikátové sklo, 20 ks
· baňka s plochým dnem širokohrdlá 250 ml borosilikátové sklo, 10 ks
· baňka s plochým dnem širokohrdlá 500 ml borosilikátové sklo, 10 ks
· baňka frakční s trubicí natavenou dole 500 ml borosilikátové sklo, 10 ks
· nálevka univerzální 100 mm sklo, 10 ks
· promývačka oboustranná 250 mm sklo, 10 ks
· odměrný válec 25 ml sklo, 20 ks
· odměrný válec 500 ml sklo, 20 ks
· chladič Liebigův bez zábrusu 300 ml borosilikátové sklo, 10 ks


	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: hadice transparentní
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	materiál 
	silikon

	délka
	5 m

	průměr vnitřní/vnější
	7/10 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: hadice transparentní
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	materiál 
	PVC

	délka
	5 m

	průměr vnitřní/vnější
	7/11 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: třecí miska malá s tloučkem
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	materiál
	glazovaná keramika

	průměr
	90 mm

	tlouček
	drsný, délka 115 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: třecí miska velká s tloučkem
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	materiál
	glazovaná keramika

	průměr
	150 mm

	tlouček
	glazovaný, délka 150 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: kahan Bunsenův
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	kahan Bunsenův na zemní plyn

	výkon
	1300 W

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: ochranné brýle pro použití v laboratoři
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	ochranné brýle pro použití v laboratoři

	materiál 
	polykarbonát

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: laboratorní svorka dvojitá
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	laboratorní svorka dvojitá

	délka
	min. 80 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: laboratorní držák na chladič
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	laboratorní držák na chladič velký bez svorky

	čelisti
	min. 70 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice






[bookmark: _GoBack]
Název: držák na byrety
	Označení
	 P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	držák na byrety jednoduchý se svorkou

	čelisti
	min. 30 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: laboratorní držák menší
	Označení
	 P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	laboratorní držák menší bez svorky

	max. rozteč
	25 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: laboratorní držák větší
	Označení
	P45

	Počet kusů 
	1 ks

	popis
	laboratorní držák větší bez svorky

	max. rozteč
	40 mm

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice







20

