nazev: Elektrostul

Oznaceni: PO1

Pocet kusu 1ks

Popis: Stll se zavésenou pristrojovou nastavbou s elektrickymi pfistroji a

ovladacim panelem ucitele, kterému jsou podfizena Zakovska
pracovisté pro elektro vyuku (polozka P04 v poctu 8 ks)

Specifikace stolu:

- dvé stojné nohy s chodidly s pracovni deskou, zavéSenou
pfistrojovou nastavbou a policemi

- na stojné noze nad pracovni deskou bude pfipevnéna nastavba s
méfici technikou a napajeci technikou, stojné nohy budou
dostatecné vysoké, aby mezi deskou a nastavbou byl dostatek mista
na praci a nad nastavbou aby bylo mozno umistit polici. Doporucena
vySka stojnych nohou je minimalné 1600 mm. Zaroveri ale musi byt
konstrukce stolu dostate¢né stabilni.

- vy8ka pracovni desky dle predpisu CSN pro pracovni stoly pro
praci v sedé (cca 750 — 800 mm), material pracovni desky bude

z lamina s odolnym povrchem, nebo antistatického lamina, rozméry
desky stolu budou min. 1600 x 800 x 20 mm

- osvétleni pracovni plochy vhodnym svételnym zdrojem, nejlépe
LED, vyska zdroje osvétleni dle pfedpist CSN a hygienickych
predpisl s pfedepsanou intenzitou osvétleni desky pracovniho stolu

-v horni &asti stojné nohy budou umistény 2 police pro pomocny
materiél, pfipadné Ize jako polici vyuZit horni plochu pfistrojové
nastavby a nad ni umistit pouze jednu dalSi polici. Police budou mit
rozmér minimalné 1600 x 400 x 20 mm.

- pfistrojova nastavba bude obsahovat nasledujici vybaveni
v podobé nize uvedenych elektromoduld (jednotlivé moduly musi byt
mozno Vv pfipadé potfeby demontovat a nebo vyménit):

1x modul digitalniho multimetru s méfenim AC napéti 750V, DC
napéti 1000V, AC proud 10A, DC proud 10A, odpor 40MOhm,
kapacita 40 mF, teplota 800°C, frekvence do 400 MHz. Dale
obsahuje funkci prozvanéni a test diod

1x modul DC lab. regulovatelného zdroje 0 + 30V / 10A

1x modul propojovacich bezpecnostnich svorek 6 fad / 5 svorek, do
10A

1x modul zdvojenych 3F zdifek 3x400V + jisti€ 16A, tlacitko zap +
vyp

1x modul 1F autotransformatoru 230V / 2A s moznosti pfepnuti AC /
DC

1x modul s funkci reverzace (pfepnuti fazi) 3F/400V/16A s dvojici
tfifazovych zasuvek




1x modul vyvodd AC 230 V / 10 A: 2x 1F zasuvka, eurokonektor,
bezpelnostni svorky + jisti¢

Bezpecnost:

- stll musi byt vybaven ovladacich modulem, ktery bude obsahovat
3F centralni vypinag, jisténi, proudovy chrani¢ a tladitko TOTAL
STOP, kazdé zapnuti a vypnuti pracovisté bude akusticky
signalizovano.

-z tohoto pracovisté (elektrostul PO1) budou ovladana pracovisté pro
vyuku (stal musi byt vybaven ovladanim, kterym Ize blokovat zapnuti
kazdého z osmi zakovskych stolt P04 a to kazdy stul samostatné,
funkce bude opticky signalizovana a to jak na ovladacim pultu, tak i
na stole zaka) Toto ovladani bude umisténo v samostatné malé
nastavbé, umisténé pfimo na desce stolu.

Elektro vyzbroj — pfipojeni:
- pfivod pro stul spodem

-vyvod pro ovladani pracovist pro vyuku (P04) spodem

Material stolu

Material desky stolu musi odpovidat el. pfedpisim pro
elektrotechnicky nabytek. Stul je tvofen stojinami z ocel. profill, které
jsou zakryty tak, aby umozriovaly skryté vedeni veskerych
privodnich kabell. Na stojinach bude na ocelovém nosniku
pfipevnéna pracovni deska z lamina, nebo antistatického lamina,
nad ni pak bude zavéSena pfistrojova nastavba z lamina a police.

Popis rozdéleni pracovisté

Rozdéleni pracovisté na dvé aktivni zony. Na pracovni zénu a na
zénu méfici a napajeci techniky.

Modularni provedeni umozriuje vybavit pracovisté dle konkrétnich
potfeb uzivatele. Zakladem pracovniho mista je pracovni stul, ktery
Ize doplnit o dalSi prvky, kterymi si uzivatel muze nakonfigurovat
pracovisté pfesné podle svych potfeb.

Soucast dodavky

Cena sestavy obsahuje veskeré prvky, elektrorevizi samotného
stolu, kompletni montaz stolu dodavatelskou firmou v misté ureni a
dopravu

Misto dodani

Priimyslova stfedni Skola LETOHRAD, Komenského 472, 561 51
Letohrad, pfizemi




