Příloha č. 4
Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – nábytek“
 
Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
	název:
	Stůl žákovský pro PC – IVT

	označení:
	P 01

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	rozměry: 
	š. 800 x hl. 550 x v. 750 mm

	popis:
	Žákovský stůl jednomístný pro umístění počítače typu All-in-One, stoly budou umístěny v kaskádě a vzájemně na sebe navazovat (kratší strana na delší stranu sousedního stolu). 
rozměr desky stolu 80 cm x 55 cm,
výška pracovní plochy 75 cm
pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min. tl. 18mm
dekor bude konzultován a upřesněn v rámci dodávky, ABS hrany tl. min. 2 mm, omyvatelný povrch, pod pracovní deskou umístěn drátěný koš (navazující na sousední stolek) pro umístění kabeláže a napájecího adaptéru počítače
průchodka v desce stolu pro vedení kabelů k počítači, zadní strana plná z laminované dřevotřískové desky LTD
z vnitřní strany zadní desky umístěna elektrická dvojzásuvka; vč. montáže; 
další parametry budou konzultovány a upřesněny v rámci dodávky.

	počet kusů:
	18 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí.



	název:
	Židle žákovská plast, výškově stavitelná – IVT

	označení:
	P 02

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ: 
	žákovská židle

	materiál:
	plast

	výškově stavitelná:
	ANO

	popis:
	Židle žákovská
plastový sedák na kříži s pístem
výškově stavitelná
otočná
protiskluzový sedák
ergonomické zpracování
kluzáky.

	počet kusů:
	20 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí.



	název:
	Stůl učitelský se zásuvkami – IVT 

	označení:
	P 03

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ:
	učitelský stůl

	zásuvky:
	ANO

	tloušťka pracovní desky: 
	min. 18 mm

	popis:
	Učitelský stůl se zásuvkou a kontejnerem a boxem na PC case, rozměr desky stolu 150 cm x 60 cm, výška pracovní plochy 75 cm, pracovní deska - laminovaná dřevotřísková deska LTD min. tl. 18mm, dekor bude konzultován a upřesněn v rámci dodávky, ABS hrany tl. min. 2 mm, omyvatelný povrch, pod pracovní deskou umístěn drátěný koš pro umístění kabeláže, průchodka v desce stolu pro vedení kabelů, zadní strana plná z laminované dřevotřískové desky LTD, z vnitřní strany zadní desky umístěny tři elektrické dvojzásuvky; vč. montáže; 

	počet kusů:
	1 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí



	název:
	Židle učitelská otočná, výškově stavitelná – IVT

	označení:
	P 04

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ: 
	židle ergonomická

	výškově stavitelná:
	ANO

	popis:
	Židle učitelská, plastový sedák na kříži s pístem, výškově stavitelná, otočná, protiskluzový sedák s odnímatelným a pratelným čalouněným panelem, ergonomické zpracování, pojízdná na kolečkách, pojízdná na gumových kolečkách pro tvrdé povrchy.

	počet kusů:
	1 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí



	název:
	Skříň policová, zásuvky, sklo – Z

	označení:
	P 05

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ: 
	skříň policová prosklená se zásuvkami

	počet polic prosklené části:
	3

	rozměry: 
	š. 800 x hl. 400 x v. 1800 mm

	popis:
	skříň policová se třemi poličkami a dvířky, 
ve spodní části: zásuvky
šířka 800 mm, dřevotřískové desky LTD min. tl. 18 mm, dekor bude konzultován a upřesněn v rámci dodávky, ABS hrany tl. min. 2 mm.

	počet kusů:
	1 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí



[image: ]Předběžný návrh plánovaného uspořádání učebny IVT pro bližší představu:









	název:
	Magnetická tabule s keramickým povrchem-pevná-IVT

	označení:
	P 06

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	rozměry: 
	2400 x 900 mm, trojlistá

	popis:
	Magnetická tabule s keramickým povrchem, barva bílá, popis fixem, magnetická. Rozměry v zavřeném stavu 200 x 100 cm, boční sklopná křídla 100 x 100 cm, pylonový zvedací systém, s poličkou.

	počet kusů:
	1 ks

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl, 
Učebna informatiky, 2. poschodí



	název:
	Tabule do fyziky a chemie

	označení:
	P07

	počet kusů:
	2 ks

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ: 
	pylonová dvojdílná

	rozměry:
	min. 320 x 120 cm

	za sucha stíratelná:
	ANO

	barva:
	bílá

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



	název:
	Tabule magnetická

	označení:
	P08

	počet kusů:
	1 ks

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	typ: 
	jednodílná

	rozměry:
	min. 150 x 100 cm

	za sucha stíratelná:
	ANO

	barva:
	bílá

	popisovatelná:
	fixy

	montáž:
	na zeď

	místo dodání:
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590



ISŠ Vysoké Mýto
název:                                   Pracovní stůl dílenský	
	označení:
	P 09

	počet:
	5 ks

	popis:
	Svařovaná kovová konstrukce.
Deska stolu celodřevěná tl. 40 mm. 
Protikorozní ochrana všech kovových dílů pomocí barvy RAL 7035(rám) + RAL 5012 (dvířka a zásuvky). 
Nosnost stolu min 500 kg. 
Teleskopické výsuvy zásuvek – 100%.
Nosnost zásuvek alespoň 30 Kg. Zásuvky se skříňkou uzamykatelné. 
Levá strana skříňka s jednou policí, pravá strana 3 ks zásuvek
Minimálně 3 zásuvky.
Horní hrany pracovní desky zaobleny. 
Rám stolu z plechu tloušťky 3 – 3,5 mm. 
Dvířka a šuplíky z plechu tloušťky 1 – 1,5 mm.

	rozměry:
	délka: 2000 mm, hloubka: 700 - 750 mm, výška: 840 – 850 mm

	místo dodání:
	ISŠ Vysoké Mýto, Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto





SOU Svitavy
	název:
	Pracovní stůl se skříňkou

	označení
	P 10

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	počet kusů
	14 ks

	specifikace: 
	Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Skříňky a kontejner o výšce 800 mm tvoří v případě jejich použití přímo pevnou nohu stolu. Pracovní deska je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Vyšší váha desky spolu s pevnými a stabilním podnožím zaručuje velmi dobrou stabilitu stolu, která vyhovuje i těm nejnáročnějším druhům práce. 

	konstrukce:
	svařovaný, velmi stabilní konstrukce z ocelového plechu

	délka (mm):
	min. 1500 – max. 1700

	hloubka (mm):
	min. 650 – max. 700

	výška (mm):
	min. 730 – max. 750

	typ podnoží:
	pevné podnoží

	výbava:
	2 x 4 zásuvkový kontejner o rozměrech 440 x 600 x 690 mm

	nosnost pracovní desky (kg):
	min. 500

	materiál pracovní desky:
	buková spárovka

	zásuvky:
	min. 10

	místo dodání
	SOU Svitavy, Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02 Svitavy



	název:
	Dílenská skříň

	označení
	P 11

	záruční doba: 
	2 roky

	počet kusů
	4 ks

	specifikace:
	Robustní svařovaná dílenská skříň - ideální pro použití ve všech průmyslových provozech.

	šířka (mm):
	min. 1000 – max. 1200

	hloubka (mm):
	min .450 – max 600

	výška (mm):
	min. 1900 – max. 2100

	konstrukce:
	svařovaná, velmi stabilní konstrukce z ocelového plechu

	počet polic:
	min. 4 police

	výška polic:
	police jsou výškově stavitelné po min25 - max35 mm

	zajištění dveří: 
	dveře jsou uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem 2 klíče

	nosnost polic:
	nosnost každé police je min 80 - max90 kg

	povrchová úprava:
	lakování je provedeno vypalovacím práškovým lakem 

	místo dodání:
	SOU Svitavy, Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02 Svitavy



	název:
	Skříňka dílenská pojízdná s nářadím

	označení
	P 12

	počet kusů
	2 ks

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	specifikace: 
	Kvalitní pojízdná skříňka se zásuvkami a nářadím. Dílenská skříňka je vybavena šesti zásuvkami s kuličkovými výsuvy, horní zásuvky obsahují 177 kusů nářadí a nástrojů. Skříňka je vybavena centrálním zámkem a kvalitními protiskluzovými kolečky s brzdou. Rohy skříňky jsou opatřeny rohovými nárazníky, které chrání okolí vozíku proti náhodnému poškození. Horní deska skříňky slouží jako odkládací stůl a je vyrobena z protiskluzového polypropylenu. Profily jsou vyrobeny z dvojité oceli – univerzální perforace umožňuje dovybavit skříňku dalšími prvky.

	délka (mm):
	min. 760 – max. 840

	hloubka (mm):
	min. 460 – max. 600

	výška (mm):
	min. 950 – max. 1050

	technické parametry:
	•	celkem obsahuje 177 kusů různého nářadí
•	6 zásuvek různých velikostí s nářadím
•	12 vložek s nářadím do zásuvek
•	nosnost zásuvek: 2 x 25kg, 4 x 35kg
•	zásuvky jsou zamykací a mají pojistkou proti náhodnému otevření
•	2 zamykací klíčky
•	protiskluzový polypropylenový pracovní povrh na horní části skříňky
•	4 kolečka pro snadné a pohodlné přemisťování skříňky
•	dvojité stěny skříňky (plech)
•	hmotnost: min. 70 kg

	místo dodání
	SOU Svitavy, Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02 Svitavy

	



	
	
	
	
	
	



SOŠ a SOU technické, Třemošnice
	název:
	
Dílenská skříň se zásuvkami 


	označení
	P 13

	počet kusů
	2 ks

	popis: 
	Robustní svařovaná skříň ideální pro použití ve všech průmyslových provozech.
 Plně svařovaný korpus skříně z ocelového plechu tl. 0,9-1 mm
Vnitřní nosná dělící přepážka
Práškový epoxidový lak se zvýšenou odolností vůči oděru, barva šedá/modrá RAL.


	Nosnost:
	1000 kg

	vnější rozměry  v x š x h
	1950 x 1000 x 450 mm.

	police :
	6ks
 nosnost 100 kg
 Výška polic 30 mm
Police i zásuvky jsou stavitelné v rastru 20 mm
 vyztužené dveře se skrytými závěsy
 uzamykání cylindrickým zámkem (2 klíče) + 2-bodovým rozvorovým mechanismem

	zásuvky: 
	6 ks  - svařované zásuvky na kuličkových ložiskách
 výsuv 100%
 průběžné madlo
nosnost 100 kg (další zásuvky lze dokoupit a namontovat i později), výška čel zásuvek (vnější/vnitřní) 2ks 95-105mm/83-93mm, + 2ks 118-128mm/105-115mm, + 2ks 164-174mm/155-165mm.
Vysvětlení: rozměry uvedené ve specifikaci čelo (vnější/vnitřní) určují velikost čílka zásuvky + vlastní velikost zásuvky do které se budou ukládat nástroj a nářadí ve skříni. Zásuvky jsou vyráběny v různých rozměrech/moduly a lze je libovolně sestavovat dle velikosti ukládaných nástrojů a nářadí, a proto byla navrženo toto řešení

Police i zásuvky jsou stavitelné v rastru 20 mm, vyztužené dveře se skrytými závěsy, uzamykání cylindrickým zámkem (2 klíče) + 2-bodovým rozvorovým mechanismem

	místo dodání
	SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice



	název:
	Stůl dílenský 

	označení
	P 14

	počet kusů
	10 ks

	záruční doba: 
	2 roky

	specifikace:
	Stůl dílenský. Pracovní deska je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Vyšší váha desky spolu s pevnými a stabilním podnožím zaručuje velmi dobrou stabilitu stolu, která vyhovuje i těm nejnáročnějším druhům práce.
Jako referenční výrobek zadavatel volí například dílenský stůl Klasik 179694

	konstrukce:
	svařovaný, velmi stabilní konstrukce z ocelového plechu

	šířka (mm):
	Min 1200- max 1210

	hloubka (mm):
	Min 685-max 695

	výška (mm):
	Min 800-max 810

	typ podnoží:
	pevné podnoží

	výbava:
	1x skříňka – výška 810mm, šířka 510mm, hloubka 592mm

	materiál pracovní desky: 
	buková spárovka

	nosnost pracovní desky (kg
	500 kg

	barva konstrukce:
	modrá RAL 5015

	barva zásuvek/dveří:
	šedá RAL 7035

	zásuvky
	0

	skříňka
	1

	police:
	ne

	poznámka:
	Dle odstavce 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce může zadavatel použít odkaz na referenční výrobek, pokud vymezení předmětu zakázky bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 


	místo dodání
	SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice



	název:
	Stůl dílenský 

	označení
	P 15

	počet kusů
	1 ks

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	specifikace: 
	Stůl dílenský. Pracovní deska je vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm. Vyšší váha desky spolu s pevnými a stabilním podnožím zaručuje velmi dobrou stabilitu stolu, která vyhovuje i těm nejnáročnějším druhům práce.
Jako referenční výrobek zadavatel volí například dílenský stůl Klasik 179782

	konstrukce:
	svařovaný, velmi stabilní konstrukce z ocelového plechu

	délka (mm):
	1700 

	hloubka (mm):
	Min 685-max 695

	výška (mm):
	Min 800- max 810

	typ podnoží:
	pevné podnoží

	materiál pracovní desky: 
	buková spárovka

	barva konstrukce:
	modrá RAL 5015

	barva zásuvek/dveří:
	šedá RAL 7035

	výbava:
	2x 5 zásuvkový kontejner - výška 810mm, šířka 510mm, hloubka 592mm – oba zásuvkové kontejnery

	nosnost pracovní desky (kg):
	min. 500

	zásuvky:
	10

	police :
	ne

	skříňka:
	0

	poznámka:
	Dle odstavce 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce může zadavatel použít odkaz na referenční výrobek, pokud vymezení předmětu zakázky bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 


	místo dodání:
	SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice



	název:
	Dílenská skříň se zásuvkami 

	označení
	P 16

	počet kusů
	1 ks

	záruční doba: 
	5 let

	specifikace:
	Robustní svařovaná skříň ideální pro použití ve všech průmyslových provozech, plně svařovaný korpus, skříně z ocelového plechu tl. 0,9-1 mm, vnitřní nosná dělící přepážka.
Jako referenční výrobek zadavatel volí například dílenskou skříň se zásuvkami PROFI E1258A

	nosnost:
	1000 kg

	šířka (mm):
	min. 1000- max 1010

	hloubka (mm):
	min. 450- max 460 

	výška (mm):
	min. 1950-max 2000

	výška čel zásuvek/vnější /vnitřní:
	[bookmark: _GoBack]Výška čel zásuvek (vnější/vnitřní) 2ks 95-105mm/83-93mm, + 2ks 118-128mm/105-115mm, + 2ks 164-174mm/155-165mm.

Vysvětlení: rozměry uvedené ve specifikaci čelo (vnější/vnitřní) určují velikost čílka zásuvky + vlastní velikost zásuvky do které se budou ukládat nástroj a nářadí ve skříni. Zásuvky jsou vyráběny v různých rozměrech/moduly a lze je libovolně sestavovat dle velikosti ukládaných nástrojů a nářadí, a proto byla navrženo toto řešení


	výška polic:(mm)
	30 - police i zásuvky jsou stavitelné v rastru 20 mm

	uzamykání: 
	uzamykání cylindrickým zámkem (2 klíče) + 2-bodovým rozvorovým mechanismem

	konstrukce dveří:
	vyztužené dveře se skrytými závěsy

	barva konstrukce:
	modrá RAL 5015/prášková barva

	barva zásuvek/dveří:
	šedá RAL 7035/ prášková barva

	zásuvky:
	6ks/svařované zásuvky na kuličkových ložiskách

	výsuv: 
	100%

	police:
	6ks/ nosnost police 100kg

	poznámka:
	Dle odstavce 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce může zadavatel použít odkaz na referenční výrobek, pokud vymezení předmětu zakázky bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. 


	místo dodání:
	SOŠ a SOU technické, Třemošnice, Sportovní 322, 538 43 Třemošnice


[bookmark: _Hlk527027981]
Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Název: 				Terarijní skříň do laboratoře
	označení:
	P 17

	[image: ]popis :
	skřínka materiál šedé lamino, popis částí odspodu:
· sokl 8 cm
· spodní skříňka s plnými uzamykatelnými dvířky a stavitelnou policí, výška skříňky 60 cm
· spodní terárium na celou šířku skříně (š. 85 cm x v. 45 cm x h. 45 cm)
· prostřední terárium na celou šířku skříně (š. 85 cm x v. 45 cm x h. 45 cm)
· 2 horní terária vedle sebe dohromady na šířku skříně (š. 42 cm x v. 30 cm x h. 45 cm)


	provedení terárií:
	čelní skla posuvná se zámky
 ventilační mřížky v zadní části pod stropem, skleněné vaničky proti vlhkosti na dně terárií, pozadí středně členité
 pískování jemné, pozadí instalováno na straně: zadní + levé + pravé, 4x osvětlení výhřevné se žárovkami (1x do každého terária) + 4x el. příprava pro zářivku, trubice s UVB 2x T8 14W 38 cm (2x horní terária) + trubice s UVB 2x T8 25W 75 cm (spodní a prostřední terárium), připojovací elektrická kabeláž

	místo dodání:
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice
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