			Příloha č.5
Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – nářadí“

Střední průmyslová škola Chrudim
[bookmark: _GoBack]
Název: 					 Aku příklepový šroubovák
	Označení: 
	P01

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis:
	Akumulátor Li-ion minimálně 18V/1,3 Ah 
Příklepové vrtání, vrtání nebo šroubování, prachotěsná 2-rychlostní planetová převodovka s kovovými převody, vrtání + utahování s možností nastavení minimálně v 16ti stupních, pravý a levý chod. 

Regulace otáček a motorová brzda pro přesné šroubování, 

Otáčky naprázdno min. na 1. Převod  0 - 400  min-1

Otáčky naprázdno min.  na 2. Převod 0 - 1.400 min-1

Počet úderů naprázdno na 1. Převod v min rozsahu 0 - 6.000 min-1 

Počet úderů naprázdno na 2. Převod v min rozsahu 0 - 21.000 min-1

Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm 

Vrtací výkon (ocel|kámen|dřevo) 13 / 13 / 36 mm 

Min. utahovací moment (tvrdý/měkký) 42 / 24 Nm 


	Hmotnost
	max. 1,7 kg 


	Součást dodávky
	Transportní kufr, 2x akumulátor, nabíječka, rychloupínací sklíčidlo


	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 					 Digitální laboratorní váha
	Označení: 
	P02

	Počet kusů 
	1 ks

	Váživost:
	6 kg 



	Dílek:

	0,2 g 

	Velikost misky min:
	200 x 200 mm 

	Displej:
	podsvícený LCD

	Napájení
	230V

	Alternativní napájení:
	akumulátor

	Rozměr váhy max
	300 x 150 x 400 mm

	Provozní teplota v rozsahu:
	0°C až +40°C

	Použití
	Použití v suchém a prašném prostředí


	Funkce
	vážení, tárování, počítání kusů, vážení v g, kg.

	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 	Digitální třmenový mikrometr 25- 50 mm
	Označení: 
	P03

	Počet kusů 
	8 ks

	Popis
	Digitální třmenový mikrometr pro rozměry 25 - 50 mm s přesností 0,001 mm DIN 863



	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 	Digitální třmenový mikrometr 0 – 25 mm
	Označení: 
	P04

	Počet kusů 
	8 ks

	Popis
	Digitální třmenový mikrometr pro rozměry 0 - 25 mm s přesností 0,001 mm DIN 863



	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 	Digitální třmenový mikrometr 50 -75  mm
	Označení: 
	P05

	Počet kusů 
	8 ks

	Popis
	Digitální třmenový mikrometr pro rozměry 50 - 75 mm s přesností 0,001 mm DIN 863



	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 		Digitální nádrh (výškoměr)  300 mm
	Označení: 
	P06

	Počet kusů 
	 1 ks

	Popis
	Digitální nádrh (výškoměr) s rozsahem 300 mm; 0,01 mm. Přístroj na výškové odměřování a orýsování. Přesnost 0,01 mm ČSN 25 1295.1  DIN 862



	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim




Název: 		 		Elektrická příklepová vrtačka
	Označení: 
	P07

	Počet kusů 
	 5 ks

	Popis
	Příklepová vrtačka s dvourychlostní převodovkou. Zubové sklíčidlo s kvalitním stiskem a dotažením - pevný stisk při příklepovém vrtání. Plynulý rozběh. Elektronická regulace otáček. Pravý / levý chod.



	Příkon
	min 650 W

	Otáčky
	Otáčky naprázdno 1. stupeň: 0 ÷ 1 100 min-1
Otáčky naprázdno 2. stupeň : 0 ÷ 3 000 min-1


	Počet úderů
	Počet úderů naprázdno 1. stupeň : 0 ÷ 22 000 min-1
Počet úderů naprázdno 2. stupeň : 0 ÷ 60 000 min-1


	Max možný průměr vrtání ve dřevě/kovu/Al
	35 / 13 / 16 mm

	Max. moment:
	29 / 10 Nm

	Hmotnost:
	max. 1,9 kg

	Rozměry
	Sklíčidlo zubové v rozsahu: 1,5 ÷ 13 mm, Upínací krk průměr: 43 mm,
Závit na vřetenu 1/2" x 20 UNF,

	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 			Metrické očkoploché klíče
	Označení: 
	P08

	Počet kusů 
	 6 ks

	Popis
	Metrické očkoploché klíče, 12hranné očko vyhnuté o 15 stupňů, Ústí klíče vykloněné o 15 stupňů od osy těla klíče (pracovní úhel 30 stupňů), Vykované z chrom-vanadové oceli, Chromovaný leštěný povrch,


	Rozměry klíčů:
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 mm


	Dodávka
	Dodáno v textilním obalu

	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 		Analogový nádrh (výškoměr) s rozsahem 300 mm.
	Označení: 
	P09

	Počet kusů 
	 3 ks

	Popis
	Analogový nádrh (výškoměr) s rozsahem 300 mm. Přístroj na výškové odměřování a orýsování. Přesnost 0,02 mm ČSN 25 1295 DIN 862


	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 			Úhlová bruska elektrická
	Označení: 
	P10

	Počet kusů 
	 7 ks

	Popis
	Technologie SJS chránící převodovku proti poškození
Cik-cak povrstvení vinutí rotoru a přáškové povrstvení statoru chránící stroj proti prachu

 funkce ANTIRESTARTs kontrolkou, pogumovaná zadní rukojeť

	Příkon
	min 1050 W 

	Otáčky naprázdno
	10000 min-1

	Brusný kotouč
	150 mm

	Velikost vřetene:
	M14 x 2

	Hmotnost max
	2,8 kg

	Součásti dodávky:
	 Kryt kotouče
 Boční rukojeť
 Vnitřní šroub
  Matice
  Klíč k úhlové brusce


	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 	Plazmová řezačka se zabudovaným kompresorem
	Označení: 
	P11

	Počet kusů 
	 1 ks

	Popis
	Plazmová řezačka s podpěťovou, přepěťovou a tepelnou ochranou.
Vybavena redukčním ventilem s manometrem a filtrem pro odstranění kondenzátu ze stlačeného vzduchu.

Distribuce CZ

Tlak vzduchu ze zabudovaného vestavěného kompresoru



	Příkon
	min. 4,5 kW

	Proudový rozsah
	7 - 40 A

	Max. tloušťka materiálu
	10 mm

	Napájecí napětí
	230V / 50Hz

	Hmotnost max
	max. 17 kg

	Zatěžovatel
	 30% 35A, při 40°C 

	Napětí na prázdno
	400 V

	Další parametry
	Napětí na prázdno 400 V
Krytí  IP23
Hořák 4m
Zemnící kabel


	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 		 				Svěrák 150 mm
	Označení: 
	P12

	Počet kusů 
	 15 ks

	Popis
	Svěrák 150 mm Standart dílenský 0158/150 

šíře čelistí: 150 mm 
délka upnutí: 125 mm
čelisti z vysoce kvalitní oceli kaleny na 45 HRC ± 5 HRC. Velká kovadlina
integrovaná otočná deska ±35° s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce maticemi
bez speciální povrchové úpravy


	Místo dodání
	Střední průmyslová škola Chrudim, Čáslavská 973, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



ISŠ Vysoké Mýto
	Název:
	Digitální posuvné měřítko 150 mm

	
	
	

	Označení: 
	P13

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	provedení
	digitální 

	rozsah
	0 - 150 mm

	přesnost
	0.05

	Norma
	DIN 862

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Digitální třmenový mikrometr 0-25 mm

	
	
	

	Označení: 
	P14

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	provedení
	digitální 

	rozsah
	0 - 25 mm

	přesnost
	0.01

	Norma
	DIN 863

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Digitální hloubkoměr 0 - 150 mm

	
	
	

	Označení: 
	P15

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	provedení
	digitální 

	rozsah
	0 - 150 mm

	přesnost
	0.01

	Norma
	DIN 862

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Digitální číselníkový úchylkoměr

	
	
	

	Označení: 
	P16

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	provedení
	digitální 

	rozsah
	0 - 12.7 mm

	přesnost
	0.001

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Přesný měřící stojánek 200 x 200 mm

	
	
	

	Označení: 
	P17

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	rozměr stolu
	min. 200 x 200

	rovinnost základny
	DIN 876

	Materiál základny
	Granit / ocel

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Digitální úhloměr

	
	
	

	Označení: 
	P18

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	rozsah
	360 o

	počet ramen
	3

	Rozlišení 
	30´

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

	
	
	

	Název:
	Koncové měrky

	
	
	

	Označení: 
	P19

	Počet kusů 
	 6 ks

	Záruka
	2 roky

	počet kusů v sadě
	103

	Třída přesnosti 
	1

	Provedení 
	Ocel

	Norma
	DIN 861

	Místo dodání
	ISŠ Vysoké Mýto,Mládežnická 380, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto



Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice
	název:
	

Sada truhlářského nářadí 
	


	Označení: 
	P20

	Počet kusů 
	 10 ks

	Popis:
	Kladívko zámečnické 300g s dřevěným topůrkem
Úhelník dřevěný 300 mm
Obtahovačka
Hoblík klopkař 
Pila ocaska 400 mm
Rejsek dřevěný
Kleště štípací
Metr svinovací délka 3 m
Hlubič 
Dláto ploché 6
Dláto ploché 10
Dláto ploché 20
Pilník dílenský
Šroubovák s válcovou rukojetí na byty + bity PZ 1,PZ2, PZ 3
Svěrka truhlářská 300 mm
Pila čepovka
Rašple úsečová 250 mm
Nástavec na bity 
Bit PZ 2"vyšší kvality

	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



	název:
	
Elektrická lupínková pila	



	Označení: 
	P21

	Počet kusů 
	 1 ks

	Popis:
	Stroj určený k řezání slabších materiálů za pomocí listu lupínkové pily.



	Standartní vybavení:
	· Kvalitní ramena
· Rychloupínací systém listu
· Koncovka odsávání
· Nastavitelné světlo
· Nastavitelný úhel řezu od 0o do 45O
· Bezpečnostní kryty listu
· Kovové provedení stroje  


	Hmotnost 
	Do 22 kg

	Rozměry stolu
	Velký stůl cca 300x450 mm


	Příkon
	Min 250W

	Otáčky
	Min 500-1550 ot/min 

	Motor

	Silný motor na 230 V s výkonem cca 200 W 

	Koncovka odsávání:
	Min 35 mm

	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322





Název: 		 	Digitální výškoměr 300/0,01
	Označení: 
	P 22

	Počet kusů 
	3 ks

	Popis
	Digitální výškoměr 300/0,01 mm. Numerický krok 0,01 mm, funkce ABS/INC, možnost nastavení tolerancí. Přepínání mm/palce. Jemné stavění 0,01. Rýsovací jehla SK plátek.



	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322




Název: 		 	Posuvné měřítko analogové  0 -600/0,02
	Označení: 
	P 23

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Posuvné měřítko z nerez oceli se stupnice neoslňující chrom. Rozsah měření 0-600 mm, dělení stupnice 0,02 mm. Aretace-šroubek, jemné stavění. Přesnost dle DIN 862..


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 			Posuvné měřítko analogové  0 - 300/0,05
	Označení: 
	P 24

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Posuvné měřidlo - analogová posuvka 300 mm s jemným stavěním a hloubkoměrem, přesnost: DIN862, materiál: INOX - nerez, dělení - 0,05 mm


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 			Úhloměr digitální obloukový 0 - 180°/120×150 mm
	Označení: 
	P 25

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Digitální obloukový úhloměr, měřicí rozsah 0 - 180 °. Numerický krok stupnice 0,05 °. Průměr stupnice 120 mm, délka čepele 150 mm. Chromovaná nerezová ocel. Funkce: On/Off, nulování v každém bodě, aretace šroubek.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 			Koncové měrky 103/1
	Označení: 
	P 26

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Měrky jsou ze speciální legované oceli, přesnost dle DIN EN ISO 3650, tvrdost měrek min. 64 HRC součástí dodávky je certifikát výrobce s vyhodnocením jednotlivých měrek


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Nožový úhelník ČSN  160×100	
	Označení: 
	P27

	Počet kusů 
	4 ks

	Popis
	Úhelník nožový 160×100 typE ČSN 255103



	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Vroubkovací tvářecí nástroj ECO K2-20	
	Označení: 
	P28

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Vroubkovací tvářecí nástroje - bez rádlovacího kolečka, rozměr 20/20 – pro kolečko D20x8x6


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Samostředící 3čelisťové sklíčidlo 80/3-1-M1 přesné	
	Označení: 
	P29

	Počet kusů 
	1 ks

	Popis
	Univerzální samostředící sklíčidlo 80/3-1 M1 , ČSN 243801 80/3 - 1M1 , přesnost SUPERIOR, Tříčelisťové sklíčidlo, dodáváno v originál krabici se sadou vnitřních i vnějších čelistí a kličkou. Přesnost "1" - přesnější univerzálka, třída superior, vhodná na brusku.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Samostředící 3čelisťové sklíčidlo 100/3-1-M1 přesné	
	Označení: 
	P30

	Počet kusů 
	1 ks

	Popis
	Univerzální samostředící sklíčidlo 100/3-1 M1 , ČSN 243801 100/3 - 1M1 , přesnost SUPERIOR, Tříčelisťové sklíčidlo, dodáváno v originál krabici se sadou vnitřních i vnějších čelistí a kličkou. Přesnost "1" - přesnější univerzálka, třída superior, vhodná na brusku.
.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Samostředící 3čelisťové sklíčidlo 125/3-1-M1 přesné	
	Označení: 
	P31

	Počet kusů 
	1 ks

	Popis
	Univerzální samostředící sklíčidlo 125/3-1 M1 , ČSN 243801 125/3 - 1M1 , přesnost SUPERIOR, Tříčelisťové sklíčidlo, dodáváno v originál krabici se sadou vnitřních i vnějších čelistí a kličkou. Přesnost "1" - přesnější univerzálka, třída superior, vhodná na brusku.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Dílenský svěrák STANDART čelisti 125 mm		
	Označení: 
	P32

	Počet kusů 
	15 ks

	Popis
	Čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 45 +- 5 HRC, velká kovadlina, integrovaná otočná deska s polohovacími šrouby, přesné válcové vedení, vratidlo s bezpečnostními koncovkami, upevnění k základové desce maticemi, bez speciální povrchové úpravy


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	GOLA sada G 1/4", 3/8", 1/2"			
	Označení: 
	P33

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Profi gola sada 1/4",3/8" a 1/2" 215 ks. Sada nástrčných hlavic 4-32 mm, T-profil s vrtáním i bez, E-profil, imbus, plochý bit, TRI-WING, Napínací - Vidlicový, TORQ-SET, čtyřhran, očkoplochý klíč, PH a PZ. Celá sada v chrom vanadiu. V plastovém kufru.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 Sada záhlubníků 90° HSS se šestihrannou stokou			
	Označení: 
	P34

	Počet kusů 
	5 ks

	Popis
	Sada broušených  tříbřitých záhlubníků 90° z materiálu HSS, na srážení hran s šestihrannou stopkou 6,35mm(1/4") v praktické plechové kazetě včetně magnetického držáku bitů


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Fréza 220418 28×22 2192 HSSCo8		
	Označení: 
	P35

	Počet kusů 
	10 ks

	Popis
	2 břitá (nesouměrná), průměr frézy (D [e 8]) : 28 mm, průměr upínacího prvku (d [h 6 ]) : 20 mm, délka řezné části (l) : 26mm, délka frézy (L) : 102


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 		Elektrická vrtačka	
	Označení: 
	P36

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Napětí: 230–240 V, jmenovitý příkon: 650 W, max. prům. vrtání v oceli / hliníku / dřevu / zdivu: 13 / 16 / 35 / 0 mm, otáčky naprázdno 1. rychlost: 0 – 1 100 min ¹, otáčky naprázdno 2. rychlost: 0 – 3 100 min ¹, max. kroutící moment 1. / 2. rychlost: 29 / 10 Nm, rozsah sklíčidla: 1,5–13 mm - rychloupínací, prům. upínacího krku: 43 mm, závit na vřetenu: 1/2 - 20 UNF


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 			Elektrická bruska Ø 115	
	Označení: 
	P37

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Napájecí napětí: 230V, hmotnost: 2,9kg, závit na vřetenu: M14, max. ø kotoučů: 110mm, jmenovitý příkon: 900W, otáčky naprázdno: 10 000 ot/min.


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 			Elektrická bruska Ø 150 
	Označení: 
	P38

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Napájecí napětí: 230V, hmotnost: 2,9kg, závit na vřetenu: M14, max. ø kotoučů: 150mm, jmenovitý příkon: 1 600W, otáčky naprázdno: 9 000 ot/min


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 		AKU šroubovák ASV 18 – 2A
	Označení: 
	P39

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Napájecí napětí 18,0 V, kapacit akumulátoru 2,0 Ah, otáčky naprázdno 0 – 460/min, 0 – 1600/min, max. krouticí moment 60 Nm, max. vrtání – dřevo 40mm, ocel 13mm, rozsah sklíčidla 1,5 – 13mmm, nabíjecí čas akumulátoru 30min, hmotnost 1,9kg


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Elektrická pájka T345 230 V/25 W
	Označení: 
	P40

	Počet kusů 
	2 ks

	Popis
	Jmenovitý příkon: 250 W / 230 V, hrot: měděný poniklovaný pr. 16 mm, šikmý hrot, hmotnost: 0,95 kg, teplota na hrotu cca: 420°C


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 		Svářečka CO2
	Označení: 
	P41

	Počet kusů 
	1 ks

	Popis
	Napájecí napětí 50/60 Hz: 3 x 400 V, jištění: 16 A, rozsah svařovacího proudu: 30 - 250A, napětí na prázdno: 17,7-39,2 V, rozsah svařovacího proudu: 30 - 250A, napětí na prázdno: 17,7-39,2 V, zatěžovatel 100%: 190 A (při 40°), zatěžovatel 60%: 210 A, zatěžovatel 45%: 250 A, síťový proud / příkon 60%: 9,6A/7 KVA, posuv drátu: 4-kladka, rychlost podání 1 - 25 m/min., průměr drátu: ocel, nerez 0, 6 - 1,2 mm, průměr drátu: hliník 0, 8 - 1,2 mm, krytí: IP 21S


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Název: 		 	Nůžky na plech
	Označení: 
	P42

	Počet kusů 
	1 ks

	Popis
	Jmenovitý příkon 520 W, max. síla ocelového plechu 2,5 mm, max. síla Al plechu 3 mm, max., minimální poloměr střihu 20 mm, počet zdvihů naprázdno 400 - 2 700 min-1, hmotnost 2,3 kg


	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322



Průmyslová střední škola LETOHRAD

Název: 		 		Dílenský vozík s nářadím 
	Označení: 
	P43

	Počet kusů 
	6 ks

	Popis
	Mobilní dílenský vozík. Korpus skříňky z plechu, dvě pevná a dvě otočná kolečka s aretací, centrální zamykání cylindrickým zámkem min. s dvěma klíči. 
Zásuvky na ložiskách vybaveny nářadím min. sada 170ks. Materiál nářadí chrom vanad. 
Nářadí :
Nářadí sada šroubováků - ploché, křížové různých velikostí, sada kleští - kombinované, ploché,  kulaté, siko kleště, na pojistné kroužky, štípačky, sada pilníků - plochý, kulatý, čtvercový a trojhranný v různých velikostech, sady klíčů očkoplochých, oboustranných, imbus klíče, nástrčné klíče, gola sada, kladivo, palička, atd …



	Rozměry
	min. 900 x 600 x 450 mm.

	Místo dodání
	Průmyslová střední škola LETOHRAD, Komenského 472, 561 51 Letohrad, přízemí





Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice
	název:
	Vyhrdlovač a expandér

	Označení: 
	P44

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Příprava trubního materiálu pro spojování pájením, při úpravě konců trubek vytvořením hrdla

	Popis: 
	Celokovové expandérové kleště s rukojetěmi s plastovým povrchem pro zhotovení odboček, T-kusů a napojení na trubkách z měkké a polotvrdé mědi, hliníku a měkké oceli

	Dimenze:
	12-15-18-22 mm

	Dodávka zahrnuje:
	Součástí soupravy jsou nýtované expandérové hlavy, vyhrdlovače, ráčna, hrotovací kleště, kufr z ocelového plechu.

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Elektrický přístroj na měkké pájení

	Označení: 
	P45

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Příprava trubního materiálu pro spojování pájením, při úpravě konců trubek vytvořením hrdla

	Popis: 
	Celokovové expandérové kleště s rukojetěmi s plastovým povrchem pro zhotovení odboček, T-kusů a napojení na trubkách z měkké a polotvrdé mědi, hliníku a měkké oceli

	Dimenze:
	6-54 mm

	Dodávka zahrnuje:
	Součástí soupravy jsou nýtované expandérové hlavy, vyhrdlovače, ráčna, hrotovací kleště, kufr z ocelového plechu.

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Tube CUTTER 

	Označení: 
	P46

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Využití při dělení mosazných, hliníkových a nerezových trubek pomocí ručních odřezávačů

	Popis: 
	Teleskopický kovový odřezávač pro řezání měděných, mosazných, hliníkových, nerezových a MSR trubek a pro trubky PE, PP, PVDF a kovové trubky opláštěné plastem. Řezací kolečko ocelové s tvrzeným povlakem pro extrémní odolnost a stabilitu..

	Dimenze:
	Dimenze 6 - 35 mm. Pracovní rádius do 125 mm. 

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice





	název:
	 Nůžky na plastové potrubí

	Označení: 
	P47

	Počet kusů
	4 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Počet kusů
	4 ks

	Využití:
	Využití při dělení PE a PP trubek pomocí ručních nůžek

	Popis: 
	Celokovové tělo nůžek (hliník), klínové čepele ocelové kalené vyměnitelné, ráčnový mechanismus pro převod síly

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Teleskopický odřezávač plastového potrubí včetně odhrocení 

	Označení: 
	P48

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Využití při dělení plastových trubek pomocí odřezávače s řezacím kolečkem

	Popis: 
	Teleskopický ráčnový odřezávač na trubky .K odřezávání trubek z PE, PP, PEX, PB a PVDF, a zároveň i zvukově izolačního odpadního potrubí. Celokovová konstrukce (hliník), zpětný chod pro rychlé otevření, zasouvatelný vnitřní odhrotovač do základního tělesa, ocelové řezací kolečko kalené, broušené.

	Dimenze:
	trubky Ø 50 - 125 mm (2 - 5”). 

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Polyfúzní svářečka 

	Označení: 
	P49

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Využití při spojování plastových trubek (PPR) svařováním pomocí ruční polyfúzní svářečky

	Popis: 
	Svařovací přístroj pro polyfúzní svařování trubek a tvarovek z PE, PB, PP a PVDF s párovými nástavci. 3 otvory pro upnutí párových nástavců. Příkon 600 až 800 W. Horké těleso s povrchem PTFE. Výstupní teplota regulovaná termostatem. 

	Dimenze:
	Topné nástavce pro průměry 20, 25, 32 mm.

	Dodávka zahrnuje:
	Set je v kufříku z ocelového plechu.

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Úkosovací přístroj na plastové trubky 16 – 110 mm 

	Označení: 
	P50

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Počet kusů
	1 ks

	Využití:
	Využití pro přípravu svarové plochy  plastových trubek sražením hrany úkosovacím přístrojem

	Popis: 
	Celokovový úkosovací přístroj na srážení vnější hrany plastových. Srážení vnějších hran pod úhlem 15°. Pro max. tloušťku stěny trubky PN 10 mm.

	Dimenze:
	trubky o dimenzích 16 - 110 mm.

	Dodávka zahrnuje:
	 Vyměnitelné náhradní nože z tvrzené oceli.

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Mechanicko-hydraulické nářadí pro násuvnou objímku pro dimenze 16 až 40 mm 

	Označení: 
	P51

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Využití pro spojování vícevrstvých  plastových trubek pomocí násuvné objímky

	Popis: 
	Lisovací sada mechanicko-hydraulická pro násuvnou objímku ke spojování vícevrstvých plastových trubek..

	Dimenze:
	16 - 40 mm

	Dodávka zahrnuje:
	Součástí sady je nožní pumpa smechanicko-hydraulickým pohonem s regulací přetlaku a s hydraulickou hadicí , nůžky na dělení plastových trubek, roztahovací kleště, dvojité lisovací vidlice pro dva rozměry, vazelína, čistící kartáč, návod k použití v českém jazyce. Sada dodána v transportním kufříku plastovém nebo z ocelového plechu

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




	název:
	Dvoupólová zkoušečka napětí 

	Označení: 
	P52

	Počet kusů
	2 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Využití:
	Využití při praktické činnosti v elektrotechnice

	Popis: 
	Zátěžové zapojení 30 mA, krytí IP64, minimální hodnota měřeného napětí AC 6 V, zkouška průchodnosti 0 - 400 kiloohmů, směr otáčení fáze 100 - 690 V, kmitočet minimální 40 Hz, kmitočet maximální 400 Hz, maximální měřená hodnota napětí AC/DC 690 V.

	Rozsah::
	rozsah měření 6 V- 690 V 

	Dodávka zahrnuje:
	Podsvícený LED/LCD displej, optická a akustická signalizace při zkoušce průchodnosti, zobrazení polarity, jednopólová identifikace fází, indikace stavu baterie, vibrační varování při zatížení, přepínatelné zatížení, indikace směru otáčení, funkce kapesní svítilny. Součástí dodávky baterie, výměnné hroty, návod k obsluze v českém jazyce.

	Místo dodání
	SOU Plynárenské, Poděbradská 93, 530 09Pardubice




Střední škola automobilní Holice
	název:
	Montážní pojízdný vozík s nářadím - profi



	Označení: 
	P53

	Počet kusů
	5 ks

	 Specifikace vozíku:
	 Montážní vozík Profi řada

	Počet zásuvek:  
	 min.   7 - uložených v kuličkových ložiskách, uzamykací systém s automatickou západkou

	Popis
	 Plastová pracovní deska
Ochrana proti poškození při nárazu

	Pojezd vozíku 
	 4 kolečka (2 otočná, 2 pevná).

	Složení :   
	minimální počet kusů  ve vozíku    150 ks
Ráčnový set 1/2"
Ráčnový set       1/4"
Sada kleští  min. 5 ks
Sada T-imbusových klíčů
Sada kladiv  min. 3 ks
Sada šroubováků plochých  min. 5 ks
Sada šroubováků křížových  min. 5 ks
Sada torx šroubováků min. 5 ks
Sada očkoplochých klíčů  min. 15 ks
Sada stranových klíčů min.10ks
Bit sada
Sada pilníků
Sada vyhnutých očkových klíčů
Sada mechanických kleští
Sada Seger kleští
Sada hasákových kleští

	Místo dodání
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice



Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
	název:
	Excentrická bruska 3 mm

	Označení: 
	P54

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Profesionální elektrická excentrická bruska

	Typ motoru
	bezuhlíkový elektromotor

	Jmenovité napětí 
	230 V

	Zdvih excentricity
	3 mm

	Průměr kotouče
	150 mm

	Hmotnost 
	max.1,2 kg

	Další požadované vybavení
	plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Excentrická bruska 5 mm

	Označení: 
	P55

	Počet kusů
	3 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Profesionální elektrická excentrická bruska

	Typ motoru
	bezuhlíkový elektromotor

	Jmenovité napětí 
	230 V

	Zdvih excentricity
	5 mm

	Průměr kotouče
	150 mm

	Hmotnost 
	max.1,2 kg

	Další požadované vybavení
	plynulá regulace otáček a udržování na konstantní hodnotě při zatížení

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Excentrická bruska 7 mm

	Označení: 
	P56

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Profesionální elektrická excentrická bruska

	Typ motoru
	bezuhlíkový elektromotor

	Jmenovité napětí 
	230 V

	Zdvih excentricity
	7 mm

	Průměr kotouče
	150 mm

	Hmotnost 
	max.1,2 kg

	Další požadované vybavení
	plynulá regulace otáček 

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Elektrický hoblík 

	Označení: 
	P57

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Elektrický hoblík k rovinnému broušení větších ploch

	Příkon motoru
	min. 550 W

	Jmenovité napětí
	230 V

	Brusný zdvih
	min. 4,5 mm

	Brusná plocha
	70x400 mm

	Hmotnost
	max.3 kg

	Nosná deska
	se suchým zipem - uchycení brusiva na suchý zip

	Další požadované vybavení
	možnost napojení na vysavač, plynulý rozběh, elektronická regulace otáček 3 000 – 7 000 ot./min

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Bezprašná pískovací pistole 

	Označení: 
	P58

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Bezprašná pneumatická pískovací (tryskací) pistole pro pískování s kartáčem a záchytným sběrným sáčkem a se zpětným odběrem abraziva

	Pracovní tlak vzduchu 
	v rozsahu 5 - 8 bar

	Spotřeba vzduchu při požadovaném tlaku
	350 - 680 l/min

	Připojovací rozměr přívodu vzduchu
	1/4"

	Hlučnost
	menší než 85 dB

	Hmotnost pistole
	max.1,1 kg

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Otočný stojan na díly 

	Označení: 
	P59

	Počet kusů
	6 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Otočný pojízdný lakovací stojan pro lakovny

	Možnost použití
	držák a polohovadlo pro rychlé upnutí dílů při lakování

	Typ držáku
	otočný o 360°, se 6 přidržovacími rameny, svěrkami a držákem na stříkací pistoli

	Konstrukce
	ocelová pozinkovaná, se 2 gumovými kolečky

	Nosnost
	min. 90 kg

	Vlastní hmotnost 
	max.20 kg

	Vnější rozměry
	přibližně 2000 x 850 x 1000 mm

	Další požadované vlastnosti
	možnost přídavného prodloužení o min. 700 mm 

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí




	název:
	Bezkontaktní infra teploměr

	Označení: 
	P60

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Bezkontaktní infra teploměr odolný proti prachu a průniku vody

	Stupeň krytí 
	IP54

	Rozsah měření 
	od -30°C  do +650°C

	Přesnost měření
	±1,0 °C

	Rozlišení displeje
	0,1°C

	Provozní teplota
	0 °C až 50 °C

	Hmotnost 
	max.0,3 kg

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí





	název:
	Orbitální leštička 

	Označení: 
	P61

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Excentrická rotační (orbitální) leštička

	Příkon motoru
	min. 700 W

	Jmenovité napětí 
	230 V

	Regulace otáček
	plynulá elektronická, pozvolný náběh rotačního a excentrického pohybu

	Rozsah regulace otáček
	2500-6300 min-1

	Průměr otočného talíře
	150 mm

	Brusný kotouč
	pružný, opatřený rychloupínacím „suchým zipem"

	Spínač
	možná poloha trvalého zapnutí

	Skříň převodovky
	kovová, např. hliníkový odlitek

	Hmotnost 
	max.3 kg

	Další součásti dodávky
	sada příslušenství

	Obsah sady příslušenství
	2x náhradní uhlíky, 1x Imbusový klíč, 1x plochý dotahovací klíč, 1x boční rukojeť, 1x horní rukojeť, 1x unášecí kotouč ø 150 mm s vnějším závitem M14, 5x leštící molitanový kotouč s vaflovým reliéfem ø 150 mm, 8x molitanový leštící soft kotouč - měkký ø 180 mm, 5x leštící molitanový kotouč středně hrubý ø 150 mm, 3x super měkký leštící vlněný návlek pro ø180 mm, 1x unášecí kotouč ø 125 mm s vnějším závitem M14, 1x houba na umývání, 1x měkká mycí rukavice, 2x kvalitní utěrka z mikrovlákna pratelná, 1x stěrka, 1x 500 ml politura

	
	

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Lakovací pistole RP

	Označení: 
	P62

	Počet kusů
	1 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Lakovací stříkací pistole RP s digitálním ukazatelem tlaku

	Maximální provozní přetlak
	10 bar

	Přesnost indikace
	± 0,10 bar

	Práh zapnutí/vypnutí
	0,2 bar

	Spotřeba vzduchu 
	290 l/min

	Připojovací rozměr přívodu vzduchu
	1/4"

	Maximální provozní teplota
	min. 50 °C

	Tryska
	1,4 mm

	Hmotnost pistole
	max.480 g

	Další požadované vlastnosti
	Otočný kloub, ergonomická kontura rukojeti - povrch pistole „pearlchrom“ pro jednoduché čištění, odolný vůči korozi, optimalizovaná regulace paprsku do kruhu a šířky pomocí pouze ½ otáčky

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí




	název:
	Lakovací pistole HVLP

	Označení: 
	P63

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Lakovací stříkací pistole HVLP s digitálním ukazatelem tlaku

	Přesnost indikace
	± 0,10 bar

	Spotřeba vzduchu 
	430 l/min

	Připojovací rozměr přívodu vzduchu
	1/4"

	Maximální provozní teplota
	min. 50 °C

	Hmotnost pistole
	max.480 g (bez nádobky)

	Další požadované vlastnosti
	otočný kloub, optimalizovaná regulace paprsku do kruhu a šířky pomocí pouze ½ otáčky

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Lakovací pistole plničová

	Označení: 
	P64

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Lakovací stříkací pistole plničová

	Maximální provozní přetlak
	10 bar

	Spotřeba vzduchu 
	350 l/min

	Připojovací rozměr přívodu vzduchu
	1/4"

	Maximální provozní teplota
	min. 50 °C

	Tryska
	1,9 mm

	Hmotnost pistole
	max.610 g

	Další požadované vlastnosti

	hladce leštěné tělo pro snadné a rychlé čištění, vhodná pro vodou ředitelné laky – barvová tryska a jehla z korozivzdorné oceli, vzduchový mikrometr se stupnicí k nastavení vzduchu pro rozprašování

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Montážní vozík s nářadím 

	Označení: 
	P65

	Počet kusů
	2 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Vybavený montážní vozík (montážní skříň pojízdná ) obsahující sadu nářadí

	Velikost sady nářadí
	min. 275 jednotlivých kusů nářadí

	Konstrukční provedení
	min. 7 zásuvek, z toho min. jedna s výškou vyšší než 200 mm,  možnost 100% vysunutí zásuvek

	Nosnost zásuvek
	min. 15 kg nízkých  zásuvek, min. 20 kg u vysoké zásuvky

	Pracovní deska
	odolná vůči nárazům a chemikáliím, se zvýšenými okraji

	Zabezpečení
	centrální zámek umístěný na boku skříně (součástí dodávky 2 klíče)

	Pojezd
	4 pojezdová kolečka o průměru min.100 mm: 2 pevná a 2 otočná, z toho jedno s brzdou

	Celkové vnější rozměry bez rukojeti
	 š*h*v – max. 750 x 500 x 1000 mm

	Využitelná vnitřní plocha zásuvek
	min. 550 x 400 mm

	Maximální statické zatížení
	min.700 kg

	Celková hmotnost, včetně vybavení
	max. 95 kg

	Minimální vybavení vozíku
	21dílná sada 1/2" nářadí – šestihranné hlavice v rozmezí velikostí 8-32 mm, 67dílná sada 1/4" nářadí - šestihranné hlavice krátké i prodloužené v rozmezí velikostí 4-14 mm, 8dílná sada zástrčných 6hranných klíčů s “T” rukojetí v rozmezí velikostí 4-10 mm, 16dílná sada očkoplochých klíčů v rozmezí velikostí 6-24 mm, 4dílná sada kleští pro mechaniky - boční štípací kleště, kombinační kleště, odizolovávací kleště, kleště s prodlouženými čelistmi, 7dílná sada úderného nářadí, 74dílná sada pro šroubování, 8dílná sada šroubováků, 2dílná sada upínacích a SIKO kleští, 6dílná sada pro nýtování a měření, 33dílná sada 1/2" zástrčných a TORX - šestihranné zástrčné hlavice v rozmezí velikostí 5-17 mm, 4dílná sada kleští na pojistné kroužky, 4dílná sada velkých očkoplochých klíčů s min.rozměrem 27mm, 12dílná sada ráčnových klíčů v rozmezí velikostí 8-19 mm, 10dílná sada 1/2" prodloužených hlavic v rozmezí velikostí 10-24 mm

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí








Střední odborné učiliště Svitavy
	název:
	 Sada závitořezných nástrojů 


	Označení: 
	P66

	Počet kusů
	2 ks

	Popis
	 Trapézový maticový závitník HSS TR16x4 7 H (strojní-pravý).
 Jedná se o závitník pro výuku.


	Místo dodání
	SOU Svitavy,Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02 Svitavy



	název:
	 
Sada pro stahování ložisek 



	Označení: 
	P67

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	
Stahovák pro demontáž ložisek ze slepých děr TMBP 20E. Řada 62 a 63. Jedná se o stahovák pro výuku a výrobu.


	Místo dodání
	SOU Svitavy,Nádražní 1083/8, Předměstí, 568 02 Svitavy
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