Specifikace

„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – elektronické vybavení“
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí
	název:
	LED televizor 

	Označení 
	P01

	Počet kusů
	1 ks

	Záruční doba: 
	2 roky

	Úhlopříčka:
	Min 70“ 

	Rozlišení:
	minimálně 4K Ultra HD - 3840 × 2160 px 

	vstupy
	min. 3x HDMI a 2x USB

	tuner
	DVB-T2 - HEVC, DVB-S2, DVB-C

	obnovovací frekvence panelu
	min. 50 Hz

	hmotnost
	max. 36 kg

	další vlastnosti
	možnost uchycení na stěnu

	další součásti dodávky
	včetně držáku pro montáž na stěnu

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí, „Učebna odborných předmětů v přízemí školy“


	název:
	Digitální kamera

	Označení 
	P02

	Počet kusů
	1 ks

	Záruční doba: 
	2 roky

	Typ:
	4 K Ultra HD (3840 x 2160) 

	celkové rozlišení
	min. 8 Mpix 

	rozlišení videa
	minimálně 4K Ultra HD - 3840 × 2160 px

	optický zoom
	min. 10x

	digitální zoom
	min. 15x pro rozlišení 4K

	typ snímače
	CMOS

	display
	min. úhlopříčka 3", úhel otevření až 90 ° a úhel otočení až o 270 °

	připojení
	HDMI, USB, S-video

	typ záznamu videa
	záznam na kartu, podporovaný typ karet - SD ( SD/SDHC/SDXC )

	další funkce
	dig. fotoaparát, optická stabilizace, noční snímání (infra), patice pro příslušenství

	hmotnost kamery
	max. 750 g

	další součásti dodávky
	napájecí adaptér, akumulátor, nabíjecí kabel, kabel mikro HDMI, kabel USB, dálkový ovladač

	další příslušenství
	jednoduchý stativ ( trojnohý) s gumovými konci nohou, max. výška minimálně 120 cm, hliníková konstrukce s 3-cestnou hlavou

	Místo dodání
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí,Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí, „Učebna odborných předmětů v přízemí školy“


Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
	název:
	Červený laser

	Označení 
	P03

	Počet kusů
	1 ks

	Provedení:
	pogumované z důvodu odolnosti proti mech. poškození při inspekci neporušenosti optických vláken

	Režim kontinuálního svícení: 
	ANO

	Režim blikání:
	ANO, cca 1 Hz

	Dosah:
	min. 7,5 km pro SM vlákna
min. 5 km pro MM vlákna

	Výměnné univerzální adaptéry pro ferule 1,25 mm i 2,5 mm součástí dodávky:
	ANO

	Napájení:
	bateriové, min. 2xAA baterie

	Doba provozu na baterie:
	min. 80 hodin v kontinuálním režimu

	Záruka
	min. 24 měsíců, záruční i pozáruční servis v ČR

	Místo dodání
	Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová


Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl
	název:
	Termokamera

	Označení 
	P04

	Počet kusů
	1 ks

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	zobrazení teplot:
	min. -20 °C až 200 °C

	rozlišení:
	min. 320 x 240 pix

	interní paměť:
	ANO, min. 1 GB/1000 snímků

	USB kabel
	v balení

	napájení:
	interní akumulátor

	Místo dodání
	Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl,T. G. Masaryka 590, Město, 570 01 Litomyšl


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička
	název:
	 Digitální kamera

	Označení 
	P05

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2 roky

	rozlišení:
	 4K (4096×2160)

	displej:
	Dotykový LCD, širokoúhlý

	konektivita:
	HDR, Wifi

	Zoom:
	12x optický

	Stabilizátor obrazu
	optický

	Konektory:
	HDMI (mikro), USB, Mikrofón, 

	Objektiv:
	Širokoúhlý, extra nízký rozptyl, 

	Systém:
	Automatického ostření, 

	Hledáček
	barevný

	Velikost  paměti:
	64 GB

	Podporované formáty
	 JPEG

	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. Armády 485, 572 01 hlavní budova 2 patro, počítačová učebna č. 1, 



	
	
	
	
	

	název:
	Digitální fotoaparát

	Označení 
	P06

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2 roky

	provedení:
	kompakt

	rozlišení:
	20 Mpx CMOS

	video:
	Full HD

	Stabilizátor:
	Inteligentní

	Podpora:
	GPS, WiFi, HDMI, USB

	Displej:
	dotykový 

	Objektiv:
	25-300 mm

	zoom
	12x

	kompaktibilita:
	Bezdrátové připojení

	Záznam:
	stereofonní Full HD video

	Místo dodání
	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. Armády 485, 572 01 hlavní budova 2 patro, počítačová učebna č. 1, 



Gymnázium Moravská Třebová
Název



Fotoaparát 
	Označení 
	P07

	Počet kusů
	2 ks

	Popis
	Kompaktní digitální fotoaparát se zvýšenou odolností proti vodě a prachu a nárazu s možností GPS souřadnic a bezdrátového exportu zařízení na chytrá zařízení.

· Rozlišení  minimálně 10Mpx

· GPS senzor pro určení polohy fotky

· Import snímku pomocí technologie WIFI nebo Bluethooth

· Minimálně 2x optický zoom 

· Plně automatický režim 

· Stabilizace obrazu

· Zvýšená odolnost proti nárazu

· Odolný proti vodě alespoň do 5metrů

· Kompletní příslušenství včetně pouzdra, datového kabelu a nabíječky



	Místo plnění
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová


Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim
	název:
	Dron s kamerou




	Označení 
	P08

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2 roky

	Část A) KVADROKOPTÉRA
	

	Počet motorů
	Min 4

	Stabilizace kamery
	ANO


	úhel záběru
	66°                                                                    

	výdrž baterie
	min. 15 min.                                                         

	dosah dálkového ovládání
	min. 3000m                                

	maximální rychlost
	25m/s

	b)ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ:                                                                  


	

	rozlišení:
	min. 16mpx                                                                    

	světlivost pevného objektivu
	min. 1,7                                 

	typ paměťové karty
	micro SD                                                   

	formáty souborů
	min. MP4, JPEG, RAW                              

	rozlišení videa
	min. 4K                                                                

	audiozáznam:
	ano

	integrovaný GPS
	ano

	videoformát
	min. MP4                                                                

	rozhraní
	HDMI, USB                                                                       

	Příslušenství:
	minimálně: vysílač, kamera s gimbalem, napájecí kabel, nabíječka; minimálně 16 GB micro SD, přepravní pouzdro, manuál, popruh na ovladač                   

	Místo plnění
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim


Název:                                    Termokamera
	Označení 
	P09

	Počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2 roky

	Popis
	LCD displej min. 3,5", bezdrátové připojení

	Rozlišení snímků
	80x60

	Vzdálenost od místa měření
	min. 128:1; 

	Rozsah měření teploty
	min. -20 až +250°C;

	Interní paměť
	min. 4GB

	Výdrž baterie
	> 4 hod

	Vybavení:
	nabíječka

	Místo plnění
	Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim,Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim


SPŠ chemická Pardubice
Název:          



  Stativ „Tripod“
	Označení
	P10

	Počet ks
	6 ks

	Popis
	hliníkový stativ „tripod“, se středovým vytahovacím sloupkem, výška složeného stativu  v rozmezí 50 – 62 cm, výška rozloženého stativu v rozmezí 135 – 160 cm (po vytažené středového sloupku, zatížení do 7 kg, včetně trojcestné hlavy s odnímatelnou rychloupínací destičkou 



	Místo plnění
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny


Název:                                        


 Fotoaparát
	Označení
	P11

	Počet ks
	10 ks

	záruční doba:
	2 roky

	Popis
	Digitální fotoaparát - zrcadlovka, CMOS 18 Mpx (případně i více, ne méně) APS-C, DIGIC 4, 3" LCD, Full HD video, SD/SDHC/SDXC, podpora NFC. S objektivy v rozsahu ohniskových vzdáleností 18 – 300 mm a režimem „macro“.



	Poznámka
	Pokud se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu uchazeči, jedná se o případ, kdy by jinak popis předmětu veřejné zakázky provedený v technických podmínkách nebyl dostatečně přesný a srozumitelný. Použitý odkaz představuje vymezení předpokládaného standardu. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné nebo lepší řešení.“

V souladu s odstavcem 12.3.2 bodu 4 Pravidel pro žadatele a příjemce


	Místo plnění
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny


Název:                                                                Makrosáňky
	Označení
	P12

	Počet ks
	4 ks

	Popis
	sáňky pro makrofotografii s mikroposuvem, musí být kompatibilní s výše uvedenými fotoaparáty



	Místo plnění
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny


Název:  




Fotobrašna
	Označení
	P13

	Počet ks
	5 ks

	Popis
	šířka vnitřní 29cm hloubka vnitřní 16cm výška vnitřní 20cm, pevné kovové karabiny, přihrádky pro 2 ks paměťových karet



	Místo plnění
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny


Název:



Sada mezikroužků k fotoaparátu
	Označení
	P14

	Počet ks
	5 ks

	Popis
	mezikroužky s bajonetem EF/EF-S, v sadě tři mezikroužky s různou šířkou mezi 10 – 40 mm,

musí být kompatibilní s výše uvedenými fotoaparáty

	Místo plnění
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny


SOU plynárenské Pardubice
	název:
	Inspekční kamera

	Označení
	P15

	Počet ks
	1 ks

	záruční doba:
	2. roky

	Funkce:
	Využití pro monitorování potrubí a komínů

	Průměr potrubí:
	40 mm – 110 mm

	Kamerová hlava:
	Flexibilní (natáčecí a otočná) pro kolena 90°

Samonivelační – vodotěsná s možností přisvětlení LED světly

	Svítivost kamerové hlavy:
	Min 125 LUX

	LCD displej:
	Min. 640x480 pix, 3,5“

	Délka kabelu:
	Min. 15 m

	Napájení:
	Li-lon nebo Li-Pol akumulátorem odpovídajícího napětí a kapacity

	Hmotnost:
	Do 5 kg

	Dodávka zahrnuje:
	Plastový kufr na jednotlivé komponenty.

	Místo plnění 
	SOU plynárenské Pardubice,Poděbradská 93, Pardubice 530 09
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