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Název veřejné zakázky
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – (vybavení) mikroskopy“

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Název:  Mikroskop studentský
	Označení: P01
	Označení: P01

	popis
	binokulární studentský mikroskop s otočnou hlavicí, tubus se sklonem 30

	okulár
	širokoúhlý 10x/18mm s dioptrickou korekcí +/- 5 D a s integrovanou ukazovací jehlou

	revolverová hlavice
	4polohová

	objektivy
	achromatické 4x, 10x, 40x, achromatický 100x imerzní

	zaostření
	soustředné jemné a hrubé, jemné zaostření se stupnicí

	stolek
	mechanický křížový

	kondenzor
	Abbeho kondenzor s irisovou clonou

	osvětlení
	regulovatelné, zabudované, LED

	napájení
	230 V

	příslušenství
	protiprachový kryt, 

	Počet ks
	8 ks

	Místo dodání
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko
Název: digitální mikroskop se zabudovanou kamerou
	Označení:
	P-02

	Název:
	 digitální mikroskop se zabudovanou kamerou


	Záruční doba minimální:
	2 roky 

	Počet ks
	10 ks

	Místo dodání
	Gymnázium K. V. Raise a SOU Hlinsko, Adámkova tř. 55, 539 01 Hlinsko, učebna biologie

	Popis:
	digitální mikroskop s trinokulární hlavou určený k pozorování průhledných mikroskopických preparátů přes okulár mikroskopu, součástí sady mikroskopu je digitální fotoaparát s kamerou umožňující v reálném čase přenášet obraz na monitor počítače

	Hlava:
	otočná trinokulární

	Materiál optiky:
	optické sklo

	Zvětšení:
	min. 40–2000krát

	Tubus okuláru:
	průměr cca 23,2 mm, délka min. 160 mm

	Okuláry:
	min. 2 sady – WF10x/18 mm, WFH20x 

	Objektivy:
	achromatické – min. 4x, 10x, 40xs, 100sx (ponoření do oleje)

	Revolverový nosič:
	min. 4 objektivy

	Pracovní stolek:
	– min. 140x120 mm, mechanický, se souřadnicovou osou a držáky preparátu
– zdvih pomocí zaostřovacího mechanismu vertikálně min. 24 mm, horizontálně min. 75 mm

	Korekce okuláru:
	dioptrická, cca ± 6 dioptrií

	Kondenzor:
	Abbeův

	Clona:
	irisova

	Zaostření:
	koaxiální, hrubé (min. 22 mm), jemné (min. 0,002 mm)

	Materiál těla:
	hliník

	Osvětlení:
	LED (cca 3 W)

	Regulace jasu:
	ano

	Napájení:
	cca 220 V/50 HZ

	Filtry:
	modrý, žlutý, zelený

	Kamera:
	min. 5 megapixelů

	Snímač:
	1/2,5″ CMOS

	Rozměr pixelu:
	cca 2,2x2,2 mkm

	Citlivost:
	min. 0,53 v/lux.sec/550 nm

	Videozáznam:
	ano

	Formát videozáznamů:
	min. *.wmv, *.h264, *.avi 

	Umístění:
	tubus okuláru (nikoliv okulár)

	Obrazový formát:
	min. *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf 

	Spektrální rozsah:
	min. 380–650 nm

	Expozice:
	ERS, nastavení automatické/manuální

	Vyvážení bílé:
	ano, automatické/manuální

	Rozlišení max (tichý režim):
	2592 x 1944

	Zásuvka: 
	min. USB 2.0/2.1, min. 480 Mb/s

	Napájení kamery:
	přes USB 

	Software: 
	aplikace a ovladače součástí soupravy, včetně instalačního CD

	Programovatelné funkce:
	rozměr obrazu, jas, doba expozice



Gymnázium Moravská Třebová
Název :  Kufr mikroskopie v terénu

	Označení:
	P-03

	popis
	Souprava je vhodná pro počáteční mikroskopické pokusy, pro které obsahuje všechny potřebné pomůcky. V kufříku je dostatek místa i pro stereo lupu nebo mikroskop .  

	Rozsah dodávky:
	Kufřík, preparační souprava  4dílná, lupa s rukojetí- 3násobné zvětšení, plochá pinzeta, podložní sklo- 50 ks, krycí skla- 100 ks,
preparační miska s kaučukovým dnem (lze odejmout), Kapátka se savičkami- 12 ks, dóza s lupou, síťka, 4x Petriho miska z AR skla 60 mm 


	Počet ks
	7 ks

	Místo dodání
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 2.patro, učebna biologie






Název :  Mikroskop

	Označení:
	P-04

	popis
	s LED osvětlením, vybaven objektivy 4:1, 10:1, 40:1 a 100:1 (Oil)


	Počet ks
	12 ks

	Místo dodání
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 2.patro, učebna biologie



Název:  Stereoskop

	Označení:
	P-05

	popis
	S LED osvětlením. 
Hlavice binokulární 
, úhel vhledu 45°, nastavitelný oční rozestup, dioptické doostřování 
Celkové zvětšení alespoň 20x a 40x

	Napájení:
	Napájení z el. sítě 

	Počet ks
	8 ks

	Stativ rameno
	s pevným ramenem

	Místo dodání
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 2.patro, učebna biologie

	Stativ zaostřování
	oboustranné zaostřování

	Stativ stůl
	s pérovými držáky preparátu, podložní deska matová a černobílá 




Název:  Snímací kamera k mikroskopu

	Označení:
	P-06

	popis
	USB kamera včetně softwaru
Automatická bezplatná aktulizace.

	Rozsah dodávky:
	[bookmark: _GoBack]•Rozlišení: 1,3 megapixel (1280 x 1024 pix)
•Objektiv: Sklo s antireflexní vrstvou
•Násuvný průměr kamery: n/a (C-mount)
•Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video
•Počet snímků: Až 30/s
•Rozhraní: USB 2.0
•Kompatibilita: Windows XP a vyšší
•Podporované formáty obrázků (Windows): BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
•Podporované formáty videa (Windows): WMV, FLV, SWF 

	Počet ks
	1 ks

	Místo dodání
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, 2.patro, učebna biologie

	Rozlišení
	1,3 megapixel (1280 x 1024 pix)

	Objektiv
	Sklo s antireflexní vrstvou

	Výstupy:
	Obrázky, video, časosběrné video

	Násuvný průměr kamery
	n/a (C-mount)

	Počet snímků:
	Až 30/s

	Rozhraní:
	USB 2.0

	Kompatibilita
	Windows XP a vyšší

	Podporované formáty obrázků (Windows)
	BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX


	Podporované formáty videa (Windows)
	WMV, FLV, SWF




VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová
	název:
	Videomikroskop

	Označení:
	P-07

	vhodný pro kontrolu čel optických konektorů:
	ANO, optická kontrola stavu jejich povrchu-mechanického poškození a čistoty

	zvětšení: 
	volitelné alespoň 200x/400x

	Dostupnost snadno vyměnitelných adaptérů pro prakticky libovolný typ konektoru:
	ANO, a to i ve spojce (v rozvaděči)

	Součástí univerzální adaptér(y) pro jednotlivé typy ferulí:
	ANO, minimálně 1,25 mm PC, 2,5 mm PC a 2,5 mm APC s podporou konektorů minimálně typů E2000/APC, SC/PC, FC/PC, LC/PC a SC/APC, a to i pro kontrolu konektorů ve spojkách (v rozvaděčích)

	možnost připojit videomikroskop k OTDR testeru
	ANO, rozhraním USB

	možnost připojit videomikroskop k počítači
	ANO, rozhraním USB

	SW pro připojení k počítači součástí dodávky
	ANO

	možnost připojit videomikroskop k mobilnímu zařízení (telefonu)
	ANO

	možnost pass/fail analýzy stavu čela konektorud dle ITU doporučení
	ANO

	dostupnost adaptérů na další typy konektorů, včetně MTP/MPO konektorů
	ANO

	rozměry
	140 x 46 x 44 mm

	Záruka
	min. 24 měsíců, záruční i pozáruční servis v ČR

	Počet kusů
	1 ks

	Místo dodání
	VOŠ a Střední škola technická Česká Třebová, Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová







	
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice
	
	
	
	
	
	

	název:
	Studentský mikroskop

	Označení:
	P-08

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	Počet kusů
	3 ks

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí, stará budova, 3.NP, učebna mikrobiologie

	typ:
	monokulár

	objektiv:
	imerzní, zvětšení 5x, 10x 40x

	okulárové zvětšení:
	minimálně 10x

	vybavení:
	osvětlení LED dioda, bez dioptrické korekce



	
	

	název:
	Stereoskopický mikroskop

	Označení:
	P-09

	minimální záruční doba: 
	2 roky

	Počet kusů
	3 ks

	Místo dodání
	SPŠ potravinářství a služeb Pardubice, náměstí Republiky 116,530 02 Pardubice I-Zelené Předměstí, stará budova, 3.NP, učebna mikrobiologie

	vybavení
	achromatické objektivy, zvětšení 2x, 4x
okulár širokoúhlý, zvětšení 10x
stereoskopická hlavice binokulární, úhel sklonu 45º
možnost dioptrické korekce
osvětlení vrchní i spodní LED diodové

	parametry
	minimální délka pracovního prostoru 100 mm
minimální výška pozorovaného objektu 30 mm











Střední zdravotnická škola, Pardubice
	název:
	Digitální trinokulární mikroskop

	Označení:
	P-10

	mikroskop:
	Digitální trinokulární mikroskop Levenhuk D740T 5.1M

	součásti:
	Digitální fotoaparát s kamerou 5 Mpix v sadě
Otočná trinokulární hlava
Achromatické čočky
Olejová imerze
Abbeův kondenzor
Irisova clona
Kovové tělo
Stolek s pohybem ve dvou osách
Jemné a hrubé ostření
LED osvětlení s regulací jasu
Napájení z domovní sítě (kabel je součástí sady)
Stojan mikroskopu se stativem
Trinokulární hlava
Achromatické objektivy: 4x, 10x, 40xs, 100xs (pro pozorování s olejovou imerzí)
Okuláry: WF10x a H20x
Modrý filtr
Nádobka s imerzním olejem
Digitální fotoaparát 5 Mpix
Kabel USB
Instalační CD se Levenhuk ToupView software a ovladači
Prachový kryt

	záruční doba:
	2 roky

	Počet kusů
	17 ks

	Místo dodání
	Střední zdravotnická škola, Pardubice,Průmyslová 395,Pardubice
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