Příloha č. 5

Název veřejné zakázky
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – biologie a zemědělství“
Gymnázium Moravská Třebová
	název:
	Průtokoměr s teploměrem


	označení
	P01

	Počet kusů
	2 ks

	Popis: 
	Slouží ke zjišťování množství transportovaného sedimentu ve vodách a dále porovnávání různých proudů v jednom říčním toku. 
dlouhá teleskopická tyč
Uzavřené pouzdro s turbínou

	Délka tyče
	1,8 m

	Rychlost proudění
	0 – 3,5 m/s

	Rozsah teploty
	teplota −10 °C až 50 °C

	Max.měřící frekvence
	20 Hz

	Místo dodání
	Gymnázium Moravská Třebová,Svitavská 310/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová



Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Název:                                          Zařízení pro hydroponii

	Označení P02

	Počet kusů 1 ks

	Popis: pěstební systém pro 6 rostlin

	rozměry: 60 cm x 60 cm

	objem nádoby pro 1 rostlinu: 6 l

	pěstební substrát: keramzit pročištěný a stabilizovaný

	hnojivo: minerální pro hydroponii – 2 litry

	EC monitor - měření vodivosti roztoku s externí sondou

	měřící rozpětí: 1,0 – 5,0 mS/cm

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:                             	Nedestruktivní vlhkoměr

	Označení P03

	Počet kusů 1 ks

	Popis: pro měření obilnin, luštěnin a olejnin; 
výstup pro tiskárnu,
 komunikace přes modem
; komunikace v českém jazyce

	rychlost měření max. 30 sekund

	Citlivost vlhkosti  0,1%

	Displej: LCD min. 240x64 pixelů

	Počet kalibrací min. 64;

	provozní teplota min 2-45°c

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:                              Ultrazvukový skener březosti

	Označení P04

	Počet kusů 1 ks

	Popis: zjišťování březosti: koně, prasata, skot, ovce, kozy, psi a další hospodářská zvířata

	vybavení: klávesnice, 5´´ monitor, popruh na zavěšení na krk, univerzální rektálně-abdominální sonda, odolné pouzdro se zvýšenou odolností proti nárazu a čpavku


	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:                                            Přístroj na měření půdy

	Označení P05

	Počet kusů 1 ks

	Senzor matričního potenciálu půdy
 kabel na připojení  min. 5 m
 konektor 

	Mini-disk infiltrometr – měření podtlakové infiltrace v terénu
nastavení podtlaku 0,5 – 7 cm vodního sloupce,
výška cca 30 cm

	Vlhkostní čidlo pro měření objemové vlhkosti a teploty s kabelem na připojení-  min. 5 m, přesnost měření 3 % do 10 d3/m, 1-2% v jakémkoliv porézním materiálu, konektor

	Data logger s možností připojení až 5 čidel

	Přenosný lyzimetr – průměr sací plochy cca 30 cm, objem sběrné nádoby cca 15 litrů


	Evaporační pánev - třída A s ručním odečtem


	Místo dodání : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:   			Kufříková laboratoř na rozbor vody

	Označení P06

	Počet kusů: 16 ks

	minimální zjišťování: alkalita, amoniak, tvrdost celková, dusitany, fosforečnany, kyslík, pH, teplota        základní výbava minimálně na 60 stanovení

	Místo dodání : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:  			Kufříková laboratoř na rozbor půdy

	Označení P07

	Počet kusů: 11 ks

	minimální zjišťování:  amoniak, dusičnany, dusitany, draslík, fosforečnany, pH, půdní struktura            základní výbava minimálně na 60 stanovení

	Místo dodání : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim









Název:  				Žlábkové vrtáky na půdu

	Označení P08

	Počet kusů 4 ks

	Popis: souprava: jednodílný žlábkový vrták se zatloukací hlavou
ocelové kladivo s nylonovými hlavicemi
zahnutá špachtle šířka min. 20 mm
součástí přepravní brašna

	Délka min. 100 cm;
Hmotnost min. 2 kg

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:  				Analytická síta na prosev půdy

	Označení P09

	Počet kusů 7 ks

	průměr min. 200 mm

	výška min. 50 mm 

	průměr oka 0,25 mm

	Popis: nerezové provedení včetně sít

	Počet kusů 7 ks

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název: 					Přístroj na měření hladin

	Označení P10

	Počet kusů 1 ks

	Popis: automatické měření a záznam hladin podzemní vody a její teploty

	přesnost měření 0,1 % rozsahu

	levelogger  rozsah 5 m

	barologger

	DRC kabel – délka 15 m, propojovací kabel DRC - PC s přípojkou

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:   				Osvětlení pro hydroponii

	Označení P11

	Počet kusů 2 ks

	Popis: multispektrální panel pro všechny fáze růstu rostlin, regulace intenzity světla, časovač, IR dálkový ovladač, lanka pro zavěšení panelu

	rozměr: cca 35 cm x35 cm x 15 cm;

	vyzařovací úhel: 90°

	životnost světel min. 50 000 hod

	výkon led: 180 W

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim



Název:                                              Sada půdních teploměrů


	Označení P12

	Počet kusů 4 ks

	a) teploměr hloubkový půdní pro měření v hloubkách 500 a 1000 mm,
 měřící rozsah -10 až +30 °C,
dělení po 0,2°C                                                                                                   

	b) teploměr půdní pro měření teploty půdy v různých hloubkách
stonek ohnutý v úhlu 135° vzad
stupnicová část - délka min. 300 mm
stonek - délka 100 mm,
měřící min. rozsah -20 až +40 °C                                       

	

	c) teploměr půdní pro měření teploty půdy v různých hloubkách
stonek ohnutý v úhlu 135° vzad;
              stupnicová část - délka 300 mm
              stonek - délka 300 mm
              měřící min. rozsah -20 až +40 °C                                              

	

	d) teploměr půdní pro měření teploty půdy v různých hloubkách
 stonek ohnutý v úhlu 135° vzad
 stupnicová část - délka 300 mm
stonek - délka 50 mm,
měřící min. rozsah -25 až +45 °C   

	[bookmark: _GoBack]Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim




Název:                                                    Půdní penetrometr

	Označení P13

	Počet kusů 4 ks

	Popis: min. 60 cm dlouhá sonda z nerezové oceli s nastavitelným protinárazovým lemem; 2 hroty-1/2" a 3/4";
hloubka měření minimálně do 60 cm
gumová madla;

	 číselník - 2 stupnice pro 1/2" a 3/4" hrot 

	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim




Název:                             Vlhkoměr a teploměr na měření objemných zásob

	Označení P14

	Počet kusů 4 ks

	Popis: vpichový teploměr a vlhkoměr pro balíky slámy, sena, senáže,

	 délka měřící sondy minimálně 50 cm;

	rozsah měření vlhkosti minimálně 9-60 %;

	rozsah měření teploty minimálně -5 až +70°C;

	kalibrace po 0,1%


	Místo dodání:  Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Poděbradova 842, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
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