	

	název:
	Laboratorní technologické pracoviště pro výuku elektrotechniky

	Označení:
	P-01

	Záruční doba:
	2. roky

	Využití pracoviště:
	Využití pro osvojení základních principů a funkcí elektrických obvodů, jejich praktické sestavení a oživení.

	Popis pracoviště: 
	Laboratorní pracoviště rozdělené na dvě aktivní zóny. Na zónu pracovní a na zónu měřící, včetně napájecí techniky, kde bude k dispozici celá pracovní plocha stolu bez omezení. Součástí pracoviště bude soubor modulárních přístrojů, které vytvoří neoddělitelnou součást pracovišť instalovaných do přístrojové nástavby.
Pracoviště musí být provedeno tak, aby vytvářelo ideální podmínky pro práci na stole, ať je to studium, testování, měření, pájení či jiná ruční práce.
Ovládací moduly musí být vybaveny jističem, chráničem, tlačítkem TOTAL-STOP, které bude pro rychlejší orientaci podsvíceno žlutým výstražným terčem. Každé zapnutí a vypnutí pracoviště musí být signalizováno zvukovým znamením.

	Specifikace vybavení pracoviště:
	9x Datové rozhraní RS232, LPT, USB, LAN-RJ45
9x DC laboratorní regulovatelný zdroj 2x  0 ÷ 40V / 3A; 5V / 3A
9x AC laboratorní zdroj 1 x 0 ÷ 255V / 2A, stabilizovaný
9x Multimetr 4 1/2 digit, V - A - Ohm - Hz - hfe – RS
9x AC vývody 10A, 2x zásuvka, eurokonektor, bezpečnostní svorky + jistič
9x RLC dekáda  0 ÷ 999999R, 0 ÷ 99999uH, 0 ÷ 99999pF
9x Tři zásuvky 230V, 50Hz, 6A CZ s přepěťovou ochranou
10x Osciloskop dvoukanálový 

	Specifikace osciloskopu:
	Dvoukanálový stolní osciloskop 
Šířka pásma: 100MHz, 
Vzorkovací frekvence: 1GS/s, 
Min. 8" LCD display 800x600
Vodorovná stupnice 2ns/div - 100ns/div krok po 1-2-5
Vstupní impedance  min. 1MOhm +-2%
Maximální vstupní napětí DC 400 V
Přepínání rozsahu sond 1x, 10x, 100x, 1000x
Váha max. 3 kg
Možnost napájení z akumulátoru
Komunikace s PC pomocí USB, LAN, VGA port, podpora USB flash disků


	Dodávka zahrnuje:
	1x Ovládací panel 4 místa - pouze elektronika
1x Ovládací panel 6 míst - pouze elektronika
9x 1F centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTAL STOP (16A)
9x Propojovací bezpečnostní svorky 6 řad / 5 svorek, do 10A
1x Ovládací panel učitele pro ovládání 10 pracovních míst (bez elektroniky!)
1x Sestava skříněk s celoplošnými dveřmi, navazující na pracoviště učitele, překrytá dvěma pracovními deskami (pracovní plochou), o celkové (absolutní) délce 300 - 320 cm.
9x Nástavba přístrojová na desku stolu jednostranná 1600 mm
1x Deska stolu  přímá  s dvojitými výřezy 1756/1600 x 800 x 25mm
9x Deska stolu  přímá  s výřezy 1678/1600 x 900 x 25mm
14x Stojná noha jednoduchá 675 mm
18x krytky 120 mm

	Místo dodání:
	SOU plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, Pardubice 530 09
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