Příloha č. 4



„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – záchranářské a ochranné pomůcky“

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

	Název:
	Tréninkový panák DUMMY MMA 45/173

	označení 
	P-01

	počet kusů
	1 ks

	záruční doba:
	2. roky

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	materiál
	Umělá kůže

	využití
	Pomůcka umožňuje provádění technik hodů, přehozů a porazů při zajištění bezpečnosti cvičenců s možností kompatibilního rozvoje síly a motoriky. Hmotnost a výška (45kg/173cm) byly zvoleny dle aktuální potřeby technik praktické sebeobrany pro cvičence dané věkové skupiny.
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	název:
	Tréninkový panák Century VERSYS 2
	

	označení 
	P-02
	

	počet kusů
	1 ks
	

	místo dodání
	[bookmark: _Hlk526595876]SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny
	

	záruční doba:
	2. roky
	

	materiál
	plastel
	

	využití
	Pomůcka umožňuje provádění plnokontaktních technik sebeobrany při zajištění bezpečnosti cvičenců s možností kompatibilního rozvoje síly a motoriky. Panák o výšce 180cm, trojúhelníkové základně o hraně 90cm a rozvoru paží 80cm je samostojný a to umožňuje provádět veškeré techniky ze směrů v rozsahu 360°.
	



Název: Přenosná dekontaminační sprcha vč. ochranného závěsu, zástěny, přepravního obalu a multifunkční nádrže
	označení 
	P-03

	počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	Přenosná dekontaminační sprcha, včetně ochranného závěsu-zástěny a přepravního obalu pro dekontaminaci zasahujících osob, případně jako osobní sprcha. Sprcha s min. 16 ks vodních trysek, rozmístěnými rovnoměrně na nosných trubkových ramenech, které se za pomoci rychlospojek upínají do spodního trubkového rámu. Ochranná plachta-závěs opatřena zipem uzavíratelným vstupním a výstupním otvorem. V horní části zástěna po obvodu opatřena suchým zipem regulovatelnými závěsy, za pomoci kterých se zástěna zavěšuje na horní zpevňující trubkové ramena. Spodní trubkový rám se skládá ze dvou části, které se mezi sebou propojují kovovým šroubením. Na jednom z nich je navařené připojovací hadicové šroubení C-52. Sestavení sprchy do provozního stavu dvěma pracovníky max. 5 minut. Technické parametry: • Celkový sprchovacím výkon min. 74 l/min • Provozní tlak 0,4-0,8 MPa • Provozní rozměry (DxŠxV) 120 x 120 x 210 cm • Připojovací hadicové šroubení C 52. • Celková hmotnost (bez obalu) max. cca 20 kg



Název:                                Skládací dekontaminační / multifunkční nádrž
	označení 
	P-04

	počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	Skládací nádrž odolná vůči ropným látkám, chemikáliím a kyselinám, kompatibilní s dekontaminační sprchou 
Integrovaný ukazatel výšky hladiny pro orientační určení množství zachycené látky 
 Objem cca 450 l 
 Rozměry (DxŠxV) 1500 x 1500 x 225 mm 
Materiál – odolné PVC se speciální povrchovou úpravou, vyztužené 
Nosnost cca 200 kg 
 Hmotnost cca 10 kg



Název:   			Úniková maska pro připojení k IDP
	označení 
	P-05

	počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	Vyváděcí maska pro záchranu lidí z nebezpečného prostředí. Dodávka vzduchu je zabezpečena z dýchacího přístroje zasahujícího hasiče přes druhou přípojku dýchacího přístroje. Maska včetně pevného a vodě odolného vaku pro snadné nošení, s velkým zorníkem s ochranou proti zamlžování, který poskytuje široké zorné pole pro lepší orientaci.



Název:                    Ochranná panoramatická maska s kandahárem
	označení 
	P-06

	počet
	3 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	• celoobličejová maska schválena podle EN 136 třída 3
• Kandahár pro připojení k přilbám MSA Gallet F1 (stávající sada přileb, k nimž jsou masky pořizovány)
• vysoký komfort nošení
• ergonomický tvar
• výborný přenos komunikace
• nízký nádechový a výdechový odpor



Název:            		Profesionální výrobník umělé mlhy s výkonem 3000 W
	označení 
	P-07

	počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	Profesionální výrobník umělé mlhy s výkonem 3000 W



Název:   					Deflektor
	označení 
	P-08

	počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	popis
	šířka clony cca 18 m 
výška clony cca 8 m 



Název:                                                    Třívrstvý zásahový oděv
	označení 
	P-09

	Počet
	8 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	1. Splňuje požadavky přílohy č. 5 vyhlášky MV č. 69/2014 sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, v platném znění.
Splňuje požadavky norem:
- ČSN EN 469:2006 + A1 :2007,
- ČSN EN 1149-5:2008,
- ČSN EN ISO 13688:2014,
- ČSN EN 343:2004 +A1 :2008,
IEC 61482-2:2009 (min. pro vnější vrstvu oděvu)
2. Použité materiály:
- syntetické nebo přírodní inherentně a trvale nehořlavé,
- pruhy šíře 75 mm,
- gramáž vnější vrstvy max. 215 g/m2,
- gramáž vlhkostní bariéry max. 140 g/m2,
- gramáž tepelné bariéry max. 220 g/m2.
3. Další požadavky:
- oděv musí být dvoudílný, třívrstvý, s nevyjímatelnou tepelně izolační vrstvou,
- údaje na etiketě musí odpovídat normě ČSN EN ISO 13688, včetně uvedení max. počtu pracích cyklů do reimpregnace, na vnitřní straně kabátu a kalhot jsou opatřeny místem k čitelnému a jednoduchému označení pro evidenci,
- minimální požadavek 20 pracích cyklů do reimpregnace,
- na spodním vnitřním okraji kabátu, rukávů a nohavic musí být zábrany proti vzlínání vody,
- součástí oděvu musí být pružná manžeta ve spodní části nohavic proti pronikání tepla a nečistot,
- mechanicky a tepelně namáhaná místa oděvu (ramena, lokty, kolena i konce nohavic a rukávů) jsou zesílena o další ochrannou vrstvu,
- zesílení kolen umožňuje vložení vnitřního externího chrániče kolen,
-   zapínání na kovové bezpečnostní zdrhovadlo - bezpečnostní kovový uzávěr krytý légou,
- šle kalhot - neměnící svévolně své nastavení během zásahu,
- veškeré vnější doplňky (reflexní pruh šíře 75 mm, zipy, nápis HASIČI) stejně jako sešití oděvu je v nehořlavém provedení,
- oděv bude opatřen poutkem pro zavěšení zásahových rukavic v kapse kabátu i kalhot,
- oděv bude opatřen poutkem pro připevnění klíčovacího tlačítka náhlavní soupravy opatřené ochranným krytím

	Velikosti
	1x 46/2, 1x 50/2, 2x 46/4, 2x 48/4, 1x 48/6, 1x 52/6



Název:                                                    Zásahová obuv s membránou
	označení 
	P-10

	Počet
	8 párů

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Profesionální zásahová obuv pro hasiče s
- celopodšívkovaná, vybavená speciální vodotěsnou a
- prodyšnou membránou, jazyk je pytlový aby chránil před
- průnikem vody, sněhu a bláta, vnitřní i vnější chránič kotníků,
- vrchní materiál hydrofobní hovězinová useň, podešev pryžová
- s konstrukcí tlumení nárazů a absorpcí energie v patě a dobrou
- izolací spodku obuvi proti teplu i chladu
- Obuv musí splňovat normy:
ČSN EN ISO 15090:2012 Type 2 HI3 CI WR SRC

	Velikosti
	2x 39, 1x 40, 1x 43, 2x 44, 1x 45, 1x 46



Název:                  Čtyřvrstvé zásahové kombinované rukavice s membránou
	označení 
	P-11

	Počet
	8 párů

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	• Čtyřvrstvá kombinovaná rukavice s membránou.
• Základní a nosnou vrstvou pro hřbet rukavice: textilní materiál Nomex
• Dlaň z teplu, vodě a oděru odolné kůže – hovězí štípenky
• V dlani rukavice kožená výztuha. Na hřbetu rukavice kevlarová výztuha, 
• Rukavice s vysoce prodyšnou  a voděodolnou membránou, která tvoří bariéru i proti bakteriím, krvi a chemickým látkám
• Další vrstva: kombinace technického Kevlaru a Nomexu, která zvyšuje odolnost proti teplu, oděru a řezu
• Bezprostřední ochranu ruky tvoří poslední vrstva-podšívka ze 100% Kevlaru
• Úpletová manžeta rukavice z  Kevlaru
• Rukavice testovány a certifikovány dle normy EN 659:2004+A1:2008 - Ochranné rukavice pro hasiče

	Velikosti
	• 2x vel. 6, 2x vel. 7, 2x vel. 7, 2x vel. 8, 1x vel. 9, 1x vel. 10



Název:                  		Nehořlavá kukla pod zásahovou přilbu
	označení 
	P-12

	Počet
	8 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Kukla se sníženou hořlavostí vhodná pro ochranu hlavy při zásahu - certifikována podle normy EN 13911, 270 g/m2



Název:                                      Pracovní polohovací pás AP 1/1 s karabinou
	označení 
	P-13

	Počet
	10 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Součástí balení je karabina Kong 786 Životnost 10 let. Norma 358 CE 1380

	Velikosti
	3x S
4x M 
3x L 



Název:                        Uzavírací nástavec 0,5 m s kulovým ventilem ke zvedacím vakům SAVA
	označení 
	P-14

	Počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	- pro doplnění stávající sady zvedacích vaků. Proto je třeba dodržet kompatibilitu s výrobkem firmy SAVA.
Uzavírací nástavec 0,5 m s kulovým ventilem ke zvedacím vakům SAVA, osazený rychlospojkami





Název:                                                        Koš na hadice C52
	označení 
	P-15

	Počet
	2 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Koš na hadice určený k ukládání a transportu 2 ks 20 m složených požárních hadic C52, z lehkých hliníkových profilů vytvářejících kompaktní rám.
Kulaté rohy s pevností zatížení 500 N. Rám za účelem snadnějšího ukládání hadic s vyklápějící boční stěnou uchycenou dole na pantech a nahoře zajištěna suchým zipem. Certifikace podle DIN 14827-1.



Název:                                                        Koš na hadice B75
	označení 
	P-16

	Počet
	 2 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Koš na hadice určený k ukládání a transportu 2 ks 20 m složených požárních hadic B75, z lehkých hliníkových profilů vytvářejících kompaktní rám.
Kulaté rohy s pevností zatížení 500 N. Rám za účelem snadnějšího ukládání hadic s vyklápějící boční stěnou uchycenou dole na pantech a nahoře zajištěna suchým zipem. Certifikace podle DIN 14827-1.



Název:                               Láhev tlaková ocelová 6 l/30 MPa, ultralehká, ventil EFV
	označení 
	P-17

	Počet
	 6 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	- pro doplnění stávající sady tlakových  lahví. 
Zásobník ocelový ultralehký 6 l/30 MPa, včetně ventilů, vzduch



Název:                                           Automatizovaný externí defibrilátor
	označení 
	P-18

	Počet
	 1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	• hlasové pokyny v českém jazyce
• detekce pohybu pacienta
• displej s hlášením o stavu přístroje, vestavěné baterie a dobíječky
• možnost nastavovat dávky energie, dobu pro manuální resuscitaci mezi jednotlivými analýzami, hlasitost výzev a způsob výzev, čas a datum v přístroji
• tvar výboje: bifázický seříznutý exponenciální
• přednastavitelné úrovně výstupní energie na 150 J, 200 J, 300 J a 360 J
• flexibilní protokol výbojů (volitelné, možno změnit na zachovávání stejné dávky)
• průběh křivky výboje se přizpůsobuje impedanci pacienta
• uložení dat dvou posledních pacientů
• minimálně 20 minut EKG záznamu pro současného pacienta
• souhrnný záznam všech kroků v průběhu zásahu s přístrojem
• záznamy o automatických testech přístroje
• programování přístroje a stahování dat prostřednictvím infraportu
• příslušenství: nabíjecí systém (CHARGE-PAK), 2 páry elektrod, brašna s popruhem



Název:                                           Vakuová matrace s taškou
	označení 
	P-19

	Počet
	 1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	- součástí konstrukce budou transportní madla
- tvárnost umožňující perfektní přizpůsobení individuálním anatomickým proporcím pacienta
- použité materiály propustné rentgenovým paprskům, plně omyvatelné a desinfikovatelné
- certifikovány dle ČSN EN 1865-1




Název:                                           Sada vakuových omyvatelných dlah s taškou
	označení 
	P-20

	Počet
	 1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	- mnohonásobně použitelné fixační prostředky
- pro fixaci horních a dolních končetin
- sací ventil vně dlahy
- dlahy prostupné pro rentgen.
Sada obsahuje:
- Vakuová dlaha na horní končetinu
- Vakuová dlaha na dolní končetinu
- Vakuová dlaha krční
- Evakuační pumpa ruční malá
- Taška na sadu dlah
- Opravná sada



Název:                         Stříhací nástroj hydraulický (LH-CU-1180 AWG Lancier Hydraulik)
	označení 
	P-21

	Počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Univerzální stříhací nástroj určený pro všechny druhy dopravních havárií
 velikost rozevření 180 mm
 stříhací síla max. 1102 kN,
rozměry 770 x 250 x 210 mm,
hmotnost 16,9 kg

	Poznámka
	Jedná se o doplnění stávající sady na vyprošťování od tohoto výrobce, proto je třeba uvádět konkrétní typ.





Název:                       Rozpínací válec hydraulický (LH-RT-11100 AWG Lancier Hydraulik)
	označení 
	P-22

	Počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Rozpínací obousměrný válec s dvojí funkcí: tlačení a přitahování
 tlačná síla 135 kN, tažná síla 33 kN,
 počáteční délka 666 mm
výsuvná délka 1100 mm
 hmotnost 15,8 kg.

	Poznámka
	Jedná se o doplnění stávající sady na vyprošťování od tohoto výrobce, proto je třeba uvádět konkrétní typ.




Název: 	   Pohonná motorová jednotka s 4taktním benzinovým motorem pro hydraulické vyprošťovací zařízení (AWG Lancier hydraulik)
	označení 
	P-23

	Počet
	1 ks

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny

	Popis
	Pohonná motorová jednotka se 4-taktním benzínovým motorem
operační tlak 630-720 bar
výstupy: dvoustupňové, 2x 2,4 l/min oleje při 180 bar a 2x 0,9 l/min při 720 bar
 výkon 2,7 kW, kontrolka oleje (stavoznak) a paliva (vizuální),
nádrž oleje 7,5 l (6,5 l využitelných)
 rozměry 432 x 372 x 457 mm
hmotnost 33 kg. 
2 x naviják s bočním umístěním včetně 20 m hadice s Monocoupling systémem.
 Agregát umožňuje vypnutí hadic pod tlakem. Včetně hydraulických hadic 2x20 m umístěných na stranách agregátu.

	Poznámka
	Jedná se o doplnění stávající sady na vyprošťování od tohoto výrobce, proto je třeba uvádět konkrétní typ.




	označení
	P 24

	počet
	1 ks

	popis
	na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu uvnitř sušící skříně
hlavní vypínač
týdenní digitální časovač a časovač.

	parametry:
	uzamykatelné dvoukřídlé dveře s výztuhami
v jednom ze dvou křídel je držák určený pro vysoušení rukavic
součástí vysoušecí skříně jsou závěsné háky na obuv, závěsné háčky na rukavice a tyč pro zavěšení kabátů a bund

	 délka sušení
	cca 180 minut,

	kapacita:
	- 4 páry obuvi
- 4 páry rukavic
- 4 - 6 párů oděvů

	místo dodání
	SPŠ chemická Pardubice,Poděbradská 94, 530 09 Pardubice II-Polabiny



Průmyslová střední škola LETOHRAD
Název: 				 Svářecká kukla 
	označení 
	P-25

	Počet
	12 ks

	místo dodání
	Průmyslová střední škola LETOHRAD, Komenského 472, 561 51 Letohrad

	Popis
	Kukla samostmívací. 
Parametry: stupeň zatmění DIN 8-12
 rychlost zatmění 0,1 ms,
rychlost rozetmění 0,1-0,25 
s nastavitelná průhled min. 90x40mm




2

