V Pardubicich, dne 5.11.2018

Vysvétleni zadavaci dokumentace k vefejné zakazce: ,,Vybaveni odbornych ué¢eben v ramci I-KAP
— nabytek"“.

Vazeni,
poskytujeme vysvétleni zadavaci dokumentace k vySe zminéné zakazce zadavatele Regionalni

rozvojové agentury Pardubického kraje

Dotaz ¢. 1

Polozka P02 / P04 - skute¢né plastovy sedak ?, a také opérak ?. vzdy se doporucuje tvarovana
preklizka

Odpovéd’ na dotaz ¢.1:

Ano, zadavatel pozaduje skutec¢né plastovy sedak i opérak. Na trhu jsou k sehnani takové
kvalitni zidle pfimo do Skolského prostiedi.

Dotaz €. 2

Polozka P05 - neni upfesnén pocet zasuvek - predpokladame zasuvky v celé Sifi skiiné

Odpovéd na dotaz ¢.2:

Ano, budou celkem é&tyfi zasuvky.

Dotaz €. 3

Polozka P06 - kolize pozadavku - rozméry 2400 x 900, v popisu vSak rozméry nesedi - zde je popsana
tabule triptych 200 x 100 s kridly 100 x 100 (coz je asi spravné)

Odpovéd’ na dotaz €.3:

Rozméry maji byt 200 x 100 s kfidly 100 x 100.

Dotaz ¢. 4

Polozky PO7 a P08 - neni uveden povrch - pfedpokladame, Ze v tom pFipadé v se jedna o povrch
emailovy

Odpovéd’ na dotaz €.4:

Zadavatel pozaduje emailovy povrch.

Dotaz ¢. 5

Polozka P10 - neni jasné z popisu uspofadani stolu - vybava - uvedeno 2 x 4 zasuvkovy
kontejner, zasuvky - uvedeno min. 10, jak je tedy stal uspofadan?



Odpovéd’ na dotaz €.5:

Prikladame celou specifikaci polozky P10.

nazev: Pracovni stul se skrifikou

oznaceni P 10

minimalni zaru¢ni doba: 2 roky

pocet kusu 14 ks

Specifikace: Kontejnery jsou pfimo Sroubovany na spodni ¢ast pracovni desky.
Skfifiky a kontejner o vySce 690 mm tvofi v pfipadé jejich pouziti pfimo
pevnou nohu stolu. Pracovni deska je vyrobena z masivni sparovky z
tvrdého dfeva o tloustce 40 mm. VyS3i vaha desky spolu s pevnymi a
stabilnim podnozim zaruéuje velmi dobrou stabilitu stolu, ktera vyhovuije i
tém nejnarocnéjSim druhim prace.

Konstrukce: svafovany, velmi stabilni konstrukce z ocelového plechu

Délka (mm): min.1500 — max. 1700

Hloubka (mm): min. 650 — max. 700

Vyska (mm): min. 730 — max. 750

Typ podnozi: pevné podnozi

Vybava: 2 x 4 zasuvkovy kontejner o rozmérech 440 x 600 x 690 mm

Nosnost pracovni desky (kg): | min. 500

Material pracovni desky: bukova sparovka

Zasuvky: min. 8

Misto dodani SOU Svitavy, Nadrazni 1083/8, Pfedmésti, 568 02 Svitavy

Z prilozeného vyplyva, ze still ma 8 zasuvek a kontejnery jsou o vySce 690 mm + sila pracovni

desky 40 mm.

Dotaz ¢. 6

dilenska skfifka se zasuvkami a nafadim - neni vyspecifikovano 177 kusu naradi a nastroju, takto se

to pofizuje jako celek?,

Odpovéd’ na dotaz ¢.6

Prikladame prilohu, kde je vidét, jaké naradi je soucasti skiiné.

Dotaz €. 7

P13 - chybi, které plochy budou Sedé a které modré(napf. dvefe modré, korpus skfiné Sedy), neni
jasné usporadani skfiné - 6 ks pevnych polic a 6 riznych zasuvek,

Odpovéd’ na dotaz €.7

Popis a povrchova uprava skiiné — vnitini délici prepazka skfiné svisla je ve stredu skfiné,
police maji vysku 30mm. Zasuvky i police jsou stavitelné v rastru 20mm. Zasuvky budou tfi v
pravé casti a tii v levé €asti skfiné. Barva korpusu praskovy epoxidovy lak se zvySenou
odolnosti vici otéru - RAL seda 7035, barva polic a zasuvek téz Seda RAL 7035, barva cilek
zasuvek a dvefi skiiné modra RAL 5015.

Dotaz ¢€.8

Polozka P17 - popis provedeni - nejasné - sklenéné vani¢ky - rozméry nebo jina blizsi specifikace,
piskovani jemné -co je tim mySleno, pozadi stfedné &lenité, instalovano na strané zadni + levé +
pravé - jaka je konkrétni predstava zadavatele.




Odpovéd’ na dotaz ¢.8

K tém "miskam": Jelikoz se plivodné jednalo o myslenku, Zze by cela skfin byla "samonosna” a
vyrobena z lamina, kdy by boéni a zadni stény byly z lamina a pouze pfedni strany by byly
prosklené, s posuvnymi dvifrky, mél byt spodek terarii vyfeSen s (asi) vsazenymi, sklenénymi
miskami na dné, které by feSily problém s vihkosti substratu. Dle predstav by mély byt vsazené,
ke sténam skiiné maximalné tésné, sklenéné misky, tvaru cca 8 cm nizkého akvaria. (V téch dvou
velkych terariich budou pouze plazi, tudiz s minimem vody a proto je navrh udélat ze Sedého
lamina, aby to lépe "zapadlo" do celé laboratorni stény...) Ta hodni teraria budou slouzit téz k
chovu néjakych drobnych plaz, jejich mlad’at, pripadné vétsiho hmyzu... Zde je predstava, ze
by lamino skfin skonc€ila ve vysSce druhého / "prostiredniho™ teraria a ta dvé horni by na celé
skiini byla pouze postavena a byla celad klasicky sklenéna, se "soklikem™ ve vysSi cca 7 cm,
posuvnymi dviifky, postavena tésné vedle sebe. Cela skfin by se tak stala Iépe manipulovatelnou
(lehéi).

2) K "piskovani”: Jak feceno vyse, vSechny tii stény terarii mély byt ptivodné z lamina, na kterém
bude "na pevno" - "trvale" vytvorena piskovana dekorativni sténa standardniho designu dle
uvazeni zhotovitele, vhodna pro hady velikosti do 2 metri. Tedy napriklad jedna teraska, jedna -
dvé kaverny pro zasazeni rostlinky. Néjaké vétvovi... A pravé povrch mél byt pokryt zasypem z
jemného pisku. (max. 1 mm zrnitosti)

MozZna zména projektu:

3) Cela sténa byla projektovana a nacenéna jako vyrobena "na kli¢", s fungujicim osvétlenim, u
velkych terarii s UVB prisvitem, odvétrani vzadu nahore. Nad terarii priméreny prostor na vedeni
kabelll, odvétrani a nosnou prepazku / polici pro druhé terarium a nad nim stejné tak pro dvé
nejvrchnéjsi teraria.

Pak je zde ale moje myslenka, ze by to nemuselo byt z lamina celé, z néj by zGstala pouze spodni
skifinka a vSe nahore by sestavalo z celosklenénych terarii, samostatné vysunutelnych a
postavenych na kovové, nalakované konstrukci ze svislych thelnikua (tfeba 30 x 30 - 40x40mm)
vzadu, vpiredu ze strany plochaée napf. 40 -50 x 4-5 mm). Na nich by byly navarené uchyty pro
vodorovné police mezi terarii a bylo by to vyfeSeno. Kovova konstrukce by byla fixovana na
dolni lamino skfince.

Dotaz ¢.9

Polozka P10 - vyska 730mm - 750mm koliduje s pouzitim skfifiky a kontejneru o vySce 800 mm. Pak
pokud se da na né pracovni deska 40mm, je celkova vySka stolu 840 mm, pak také nesedi rozméry u
vybavy - 2x4 zasuvkovy kontejner o rozmérech 440 x 600 x 690 mm.

Odpovéd’ na dotaz ¢.9

Prikladame celou specifikaci polozky P10.

nazev: Pracovni stul se skrinkou

oznaceni P10

minimalni zaruéni doba: 2 roky

pocet kusu 14 ks

Specifikace: Kontejnery jsou pfimo Sroubovany na spodni ¢ast pracovni desky.

Skfifiky a kontejner o vySce 690 mm tvofii v pfipadé jejich pouziti pfimo
pevnou nohu stolu. Pracovni deska je vyrobena z masivni sparovky z
tvrdého dreva o tloustce 40 mm. Vy$Si vaha desky spolu s pevnymi a
stabilnim podnozim zaru€uje velmi dobrou stabilitu stolu, ktera vyhovuje i

Konstrukce: svafovany, velmi stabilni konstrukce z ocelového plechu

Délka (mm): min.1500 — max. 1700




Hloubka (mm): min. 650 — max. 700

Vyska (mm): min. 730 — max. 750

Typ podnozi: pevné podnozi

Vybava: 2 x 4 zasuvkovy kontejner o rozmérech 440 x 600 x 690 mm
Nosnost pracovni desky (kg): | min. 500

Material pracovni desky: bukova sparovka

Zasuvky: min. 8

Misto dodani SOU Svitavy, Nadrazni 1083/8, Pfedmésti, 568 02 Svitavy

Lhuta pro podani nabidek se prodluzuje na 22.11.2018 do 9:00.




