Příloha č. 4
Specifikace předmětu plnění
Název veřejné zakázky:
„Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP 
– automobilní technika“

Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice
Název: 					 Model motor dvoutaktní
	Označení 
	P01

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Přenosný školní výukový model zážehového dvoudobého motoru na stabilním podstavci

	Typ motoru
	Jednoválcový stojatý vzduchem chlazený

	Provedení
	Pohyblivý řez celým motorem

	Pohon modelu
	setrvačníkový

	Indikace zapalování
	Světelným zdrojem ve svíčce (žárovka, LED)

	Napájení indikace
	Přípojka k vnějšímu nezávislému zdroji bezpečného napětí (baterie, akumulátor)

	Barevné provedení
	Různými barvami vyznačené prostory: pro směs paliva se vzduchem (modrá nebo zelená), pro výfukové plyny (černá nebo šedá), spalovací prostor (červená nebo oranžová)

	Další výbava
	Schematický popis částí (pozic) na podstavci

	Minimální vnější rozměry
	180 x 180 x 350 mm (š x h x v)

	Maximální vnější rozměry
	220 x 220 x 400 mm (š x h x v)

	Celková hmotnost
	Max. 1,8 kg

	Místo dodání:
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název:  				Model motor čtyřtaktní
	Označení 
	P02

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Přenosný školní výukový model zážehového čtyřdobého motoru na stabilním podstavci

	Typ motoru
	Jednoválcový stojatý motor s dvouventilovým rozvodem OHV a přípravou směsi v karburátoru

	Provedení
	Pohyblivý řez celým motorem, částečný řez rozvodovým mechanismem, zobrazení principu karburátoru

	Pohon modelu
	setrvačníkový

	Indikace zapalování
	Světelným zdrojem ve svíčce (žárovka, LED)

	Napájení indikace
	Přípojka k vnějšímu nezávislému zdroji bezpečného napětí (baterie, akumulátor)

	Barevné provedení
	Různými barvami vyznačené prostory: pro směs paliva se vzduchem (modrá nebo zelená), spalovací prostor (červená nebo oranžová)

	Další výbava
	Schematický popis částí (pozic) na podstavci

	Minimální vnější rozměry
	200 x 180 x 350 mm (š x h x v)

	Maximální vnější rozměry
	300 x 220 x 400 mm (š x h x v)

	Celková hmotnost
	Max. 2,5 kg

	Místo dodání:
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: 				 	Model čtyřtaktního dieslového motoru
	Označení 
	P03

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Přenosný školní výukový model vznětového čtyřdobého motoru na stabilním podstavci

	Typ motoru
	Jednoválcový stojatý motor s dvouventilovým rozvodem OHV 

	Provedení
	Pohyblivý řez celým motorem, částečné řezy rozvodovým mechanismem a vstřikovacím čerpadlem (jednotkou)

	Pohon modelu
	setrvačníkový

	Indikace vstřikování (vznícení)
	Světelným zdrojem ve vstřikovači (žárovka, LED)

	Napájení indikace
	Přípojka k vnějšímu nezávislému zdroji bezpečného napětí (baterie, akumulátor)

	Barevné provedení
	Různými barvami vyznačené prostory: pro nasávaný vzduch (modrá nebo zelená), spalovací prostor (červená nebo oranžová)

	Další výbava
	Schematický popis částí (pozic) na podstavci

	Minimální vnější rozměry
	200 x 180 x 350 mm (š x h x v)

	Maximální vnější rozměry
	300 x 220 x 450 mm (š x h x v)

	Celková hmotnost
	Max. 3,2 kg

	Místo dodání:
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Název: 				Jednoduchý model parního stroje
	Označení 
	P04

	Počet kusů
	1 ks

	Popis
	Přenosný školní funkční výukový model parního stroje na stabilním kovovém podstavci

	Typ stroje
	Jednoválcový ležatý parní stroj se setrvačníkem

	Provedení
	Korozivzdorný kotel (chromovaná mosaz nebo nerezavějící ocel) vytápěný bezpečným otevřeným ohněm (tzv. suchý líh), skleněný průhled kotle pro sledování stavu vody, 

	Odvod spalin
	Pevný komín o výšce min. 250 mm

	Další výbava
	Pružinový pojistný ventil kotle

	Minimální vnější rozměry
	200 x 120 x 200 mm (š x h x v)

	Maximální vnější rozměry
	220 x 200 x 450 mm (š x h x v)

	Celková hmotnost
	Max. 1 kg

	Místo dodání:
	Gymnázium Dr. Emila Holuba, Na Mušce 1110, 534 01 Holice



Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
	Název:
	Výukové pomůcky: elektromobilita  

	Označení 
	P05

	Počet kusů
	5 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Prostředek osobní elektromobility

	Koncepce
	min. dvě kola

	Nosnost
	min.  115 kg

	Průměr a typ kol
	min. 15", plněná vzduchem

	Hmotnost samotného stroje
	max. 30 kg

	Kapacita akumulátorů
	min. 8,5 Ah

	Doba nabíjení
	max. 240 minut

	Celkový výkon hnacího motoru nebo více motorů
	min. 650 W

	Největší dojezd
	min. 50 km

	Další požadované vybavení
	LED světla, ukazatel rychlosti a stavu akumulátoru, blatníky

	Další součást dodávky
	Nabíječka

	Místo dodání:
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Výukové pomůcky: elektromotory a jejich použití

	Označení 
	P06

	Počet kusů
	4 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	4- kolový funkční stroj poháněný elektromotorem

	Typ pohonu
	využívá energii uchovávanou v akumulátorech

	Ovládání
	prostřednictvím RC soupravy, min. 2 kanálové

	Délka
	min. 440 mm

	Šířka
	min. 300 mm

	Hmotnost 
	max.1,7 kg

	Rozvor náprav 
	min. 280 mm

	Maximální rychlost stroje
	převyšující 50 km/h

	Další požadované vybavení
	Olejové stavitelné tlumiče, elektronický regulátor s funkcí tréninkového režimu s omezením výkonu na 50%, planetová převodovka diferenciálu s ocelovými ozubenými koly, vodě odolné servo, teleskopické hřídele s klouby, pneumatiky z pryžové směsi nalepeny na discích, na poháněné nápravě terénní vzorek pro přenos výkonu

	Další součást dodávky
	min.7 článkový akumulátor o kapacitě min. 3000 mAh, nabíječka

	Místo dodání:
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí





	název:
	Výukové pomůcky: elektromotory a jejich použití

	Označení 
	P07

	Počet kusů
	4 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	4- kolový funkční stroj poháněný elektromotorem

	Typ pohonu
	využívá energii uchovávanou v akumulátorech

	Ovládání
	prostřednictvím RC soupravy, min. 2 kanálové

	Délka
	min. 500 mm

	Šířka
	min. 230 mm

	Hmotnost 
	max.2,5 kg

	Rozvor náprav 
	min. 330 mm

	Světlá výška 
	min. 35 mm

	Další požadované vybavení
	Olejové tlumiče, Podvozek osazen kuličkovými ložisky, Vodě odolný regulátor s funkcí omezení výkonu na 50%, 75% a 100%

	Další součást dodávky
	LiPol akumulátor o kapacitě min. 1800 mAh, nabíječka

	Místo dodání:
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Výměnné akumulátory pro výukové pomůcky

	Označení 
	P08

	Počet kusů
	4 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Výměnný akumulátor pro výukové pomůcky z položky P-06

	Typ 
	6-ti článkový NiMH akumulátor s konektorem kompatibilním s dodaným vozidlem

	Jmenovité napětí 
	7,2V

	Kapacita
	min. 1200 mAh

	Hmotnost 
	max.145 g

	Trvale odebíraný proud
	min. 6A

	Místo dodání:
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



	název:
	Výměnné akumulátory pro výukové pomůcky

	Označení 
	P09

	Počet kusů
	4 ks

	Minimální záruční doba
	2 roky

	Předmět dodávky
	Výměnný akumulátor pro výukové pomůcky z položky P-05

	Typ 
	Plochý 7-článkový NiMH akumulátor s konektorem kompatibilním s dodaným vozidlem

	Jmenovité napětí 
	8,4V

	Kapacita
	min. 5000 mAh

	Trvale odebíraný proud
	min. 40A

	Místo dodání:
	SŠ automobilní Ústí nad Orlicí, Dukelská 313, Hylváty, 562 01 Ústí nad Orlicí



Střední škola automobilní Holice
	název:
	

Hybridní výukový trenažér

	Označení 
	P10

	Počet kusů
	1 ks

	Motor
	zážehový

	Objem          
	max. 1500 cm3

	Výkon     
	min.60 kW - max. 100 kW

	Pohon
	benzín

	Převodovka
	automatická

	Stav ujetých kilometrů
	max. 10 tis. km.

	Servis
	plný   /na území ČR/ s asistenční službou zdarma

	Výbava:
	Standartní


	Karoserie
	5 ti dvéřová

	Ovládání:      
	Standartní

	Termín dodání
	2 měsíce

	Záruka
	2 roky

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



Název: 		Výukový trenažér osobního automobil
	Označení 
	P11

	Počet kusů
	1 ks

	Základní menu: Základní výcvik
	ovládání, seznámení s pedály, nácvik řazení, výuka řízení

	                                       Cvičiště
	rozjezdy a ovál, zúžený prostor, osmička, slalom, výcvikový prostor

	obec, cesta
	rozjezd do kopce, zatáčky, hory, jízda obcí, dálnice

	 Rizika
	brždění, vyhýbání, rizikové situace s vyhodnocením

	Systém
	zapnutí, vypnutí jako ve vozidle

	                                     Statistika
	hodnocení jízdy - chyby, kolize, čas, vzdálenost

	Výuka upravena podle jednotlivých lekcí   
	jednoduché přepínání lekcí

	Provedení:
	samostatný trenažér, včetně stolku pro učitele

	Vybavení monitory  
	min. úhlopříčka /32"/

	Napájecí napětí
	230V 50Hz

	Příkon kabiny
	max. 500 W

	Připojovací prvky 
	síťová vidlice 230V/10A

	Hmotnost kabiny
	max. 150 kg

	Provozní teplota okolí
	;+15°c až + 35°C

	Typ projekce:
	3 monitory

	Volitelné zařízení k trenažerům
	Indikační panel

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



Název: 				Elektrokolo
	Označení 
	P12

	Počet kusů
	3 ks

	Zdroj pohonu
	min. 400 Wh - max. baterie 504 Wh

	Pohonný systém
	středový- zabudovaný v rámu jízdního kola

	Rám
	Alu 6061.T6 - 29 "

	Vidlice
	pružinová, zdvih min. 100mm, 15mm Boost

	Kliky s převodníkem
	34 zubů/170mm

	Počet rychlostí
	min. 1x9

	Řazení
	systém RapidFire

	Brzdy
	hydraulické, kotoučové,kotouče 180mm

	Přední náboj
	Boost 15x110mm

	Zadní náboj
	Boost 12x148mm

	Ráfky
	min. 32 děr-max. 36 děr

	Pláště
	27,5x2,65"

	Představec
	Alloy min. 35 mm

	Řídítka
	Alloy min. 35 mm riser

	Sedlovka
	min. 27.2mm

	Velikost rámu kola
	17"(M)- 19"(L)

	Režimy el. podpory
	Boost, Trail,Eco+Walk

	Dojezd
	až 125 km (Eco mód)

	Hnací jednotka
	Bezkartáčový motor, stejnosměr. proud,36V/250W/70Nm

	Max. rychlost el. podpory
	25 km/h

	Max. navýšení el. podpory
	300% k vlastní síle

	Dostupnost kapacity baterie
	po 1000 cyklech 60% původní kapacity

	Doba nabíjení
	min. 80% za 2,5 hod, 100% za 5 hod

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice



Název: 		Autoalarm
	Označení 
	P13

	Počet kusů
	2 ks

	Hlídání vymezené zóny
	Zasílání SMS uživateli při opuštění, nebo vjezdu do vymezené zóny

	Ovládání
	www server, dálkové ovládání, mobilní telefon

	Připojení přes sběrnici 
	CAN- Bus

	Hlídání, pokud není signál GSM
	SMS zpráva

	Možnost střežení vozidla 
	24h denně

	Podpora programování
	český jazyk

	napájení
	12-28V

	Monitoring vozidla
	Elektronická kniha jízd + historie až 1rok zpětně

	Hlídání detekce poklesu napětí
	SMS zpráva

	Příkazy a zjištění stavu 
	SMS zpráva

	 Detektoru rozbití skla
	bezdrátové

	Náklonový detektor
	drátový nebo bezdrátový

	Nárazový senzor
	bezdrátové

	Detektor pohybu
	bezdrátové

	Otřesový detektor
	bezdrátové

	Připojení Handsfree 
	drátový 

	Záložní napájení
	pomocí přídavného akumulátoru

	Upozornění na nezajištěné vozidlo
	SMS zpráva

	Reléový modul pro ovládání spotřebičů
	min 10A

	Blokace startu
	min jeden okruh

	Hlídání detekce poklesu napětí
	SMS zpráva

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice,Nádražní 301, 534 01 Holice

	

název:
	
Elektrický trenažér

	Označení 
	P14

	Počet kusů
	1 ks

	Konstrukce
	Ocel
sklopné opěradlo

	Doporučená výška řidiče
	min 100 cm
max 250 cm

	Doporučená váha řidiče
	min 20 kg
max 150 kg

	Maximální rozměry (d x š x v)
	140x60x110 cm

	Volant s pedály:
	kompatibilita s Xbox, PC
úhel otáčení min 800°
zpětná odezva
led indikátory
nelineární brzdový pedál
automatická kalibrace pedálů
zdrsnělá opěrka pro paty

	Čela pedálů
	nerezavějící ocel

	Obsah dodávky:
	napájecí adaptér k volantu a pedálům
stojan pro obrazovku
Slider pro posun sedačky

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



	názevv
	
Diagnostické zařízení pro detekci chyb a stavu zařízení – elektrokola


	Označení 
	P15

	Počet kusů
	1 ks

	Jednotka pro propojení s PC
	e-tubeproject.shimano.com

	jmenovité napětí
	5V

	Jmenovitý příkon
	2,5W

	Rozhraní
	USB 2,0

	Typ konektoru
	Připojení do PC typ  A, Jednotka typ Mini B

	Systém kontroly
	SM-PCE1

	Elektrický kabel
	EW-SD50 L=1400mm

	slučovač
	SM-JC41

	Klíč na konektory
	TL-EW02

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



Název:				 Materiál k elektro kolu
	Označení 
	P16

	Počet kusů
	1 ks

	Zdroj pohonu
	baterie min. 400Wh

	Pohonný systém
	středový, zabudovaný v rámu jízdního kola

	Rám
	Alu 6061. T6

	Vidlice
	vzduchokapalinová, uzamykatelná, zdvih min. 9 cm

	Kliky s převodníkem
	Concept ISIS min. délka 170 mm,16 zubů

	Počet rychlostí
	min.1x9

	Řazení
	systém RapidFire

	Brzdy
	hydraulické kotoučové

	Přední náboj
	rychloupínák nebo dutá osa 15mm

	Zadní náboj
	rychloupínák nebo dutá osa 12mm

	Ráfky
	32 děr

	Pláště
	65-622

	Představec
	Alloy 31.8mm

	Řídítka
	Alloy 31.8mm

	Sedlovka
	min.27.2 mm, max. 31,6 mm

	Velikost rámu
	M, L

	Režimy el. podpory
	 Eco+Walk, Tour, Sport, Turbo

	Dojezd
	min. 130 km (Eco mod)

	Hnací jednotka
	výkon 250W,36V/11,1Ah

	Maximální rychlost el. podpory
	25 km/h

	Maximální navýšení el. podpory
	max. točivý moment 75Nm

	Doba nabíjení
	max. 100%-3,5h

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



Název:				 Stavebnice modelů vozidel
	Označení 
	P17

	Počet kusů
	5 ks

	Typ konstrukce
	stavebnice

	Měřítko
	1:10

	Pohon
	všechny 4 kola

	Podvozek:
	nezávisle zavěšená kola

	 
	planetové diferenciály

	 
	třecí tlumiče

	 
	zakrytované převody

	 
	kluzná ložiska

	Karoserie:
	čirá lexanová

	 
	polepy

	 
	paraboly pro osazení LED diod

	Obsah dodávky:
	elektronický regulátor

	 
	světelný set vč. LED diod

	 
	elektromotor

	 
	RC souprava včetně přijímače a serva

	 
	pohonné AKU Ni-MH min. 4300mAh

	 
	nabíjecí baterie do RC soupravy

	 
	spray na karoserii

	 
	pneumatiky a disky

	 
	obrázkový manuál

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice




[bookmark: _GoBack]
Název:				 Stavebnice modelů programovatelných vozidel
	Označení 
	P18

	Počet kusů
	5 ks

	Typ konstrukce
	Stavebnice

	Specifikace stavebnice
	Dálkově ovládaná

	Počet dílů
	min 350- max 400

	Počet sestavitelných modelů
	min. 3

	Montáž
	Bez lepidla

	Materiál
	plast, kov

	Ovládání:
	Bluetooth

	 
	chytrý telefon / tablet

	 Součástky:
	Modul s hnacím elektromotorem a převody, výkon motoru min. 3W, výstupní otáčky cca. 340 ot/min.
Servomotorem ovládané řízení

Modul dálkového ovládání pomocí technologie Bluetooth

4x kolo

	Maximální rozměry (DxŠxV)
	min. 6

	Hmotnost
	min 1000g - max 2000g

	Věková kategorie
	vhodné pro děti od 7 let


	Napájení
	akumulátory o pracovním napětí min. 9V, max. 12V


	Obsah dodávky:

	řídící jednotka
instruktážní brožura
šroubovák
držák baterie
vhodné nabíjecí akumulátory 
BT dálkové ovládání


	Hmotnost
	max. 3 kg

	Obsah dodávky:
	nabíjecí baterie

	 
	USB kabel

	 
	řídící jednotka

	Místo dodání:
	Střední škola automobilní Holice, Nádražní 301, 534 01 Holice



4

